附件：

199项轻工、包装、化工、冶金、船舶行业标准编号、名称、主要内容等一览表

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况
	实施日期

	
	轻工行业
	
	
	
	
	

	
	QB/T 1207.1-2011
	民族弦鸣乐器通用技术条件
	本标准规定了弦鸣乐器（中国民族乐器）的术语和定义、分类、要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以弦、膜为主要振动体的中国民族弦鸣乐器。
	QB/T 1207.1-1999
	
	2011-10-01

	
	QB/T 1207.2-2011
	琵琶
	本标准规定了弦鸣乐器琵琶产品的分类和标记、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于中国民族弦鸣乐器琵琶。
	QB/T 1207.2-1999
	
	2011-10-01

	
	QB/T 1207.3-2011
	筝
	本标准规定了弦鸣乐器筝的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于中国民族弦鸣乐器筝。
	QB/T 1207.3-1999
	
	2011-10-01

	
	QB/T 1207.4-2011
	阮
	本标准规定了弦鸣乐器阮的分类和标记、要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以弦和板膜为振动体的中国民族乐器阮。
	QB/T 1207.4-1999
	
	2011-10-01

	
	QB/T 1207.5-2011
	三弦
	本标准规定了弦鸣乐器三弦的分类和标记、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于中国民族弦鸣乐器三弦。
	QB/T 1207.5-1999
	
	2011-10-01

	
	QB/T 1207.6-2011
	月琴
	本标准规定了弦鸣乐器月琴的分类和标记、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于中国民族弦鸣乐器月琴。


	QB/T 1207.6-1999
	
	2011-10-01

	
	QB/T 1207.7-2011
	京胡
	本标准规定了弦鸣乐器京胡的分类和标记、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于中国民族弦鸣乐器京胡。
	QB/T 1207.7-1999
	
	2011-10-01

	
	QB/T 1207.8-2011
	二胡
	本标准规定了弦鸣乐器二胡的分类和标记、要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以前口形状为圆形、等边六角、等边八角和扁八角的中国民族弦鸣乐器二胡。


	QB/T 1207.8-1999
	
	2011-10-01

	
	QB/T 1948-2011
	柳琴
	本标准规定了弦鸣乐器柳琴的分类和标记、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于中国民族弦鸣乐器柳琴。
	QB/T 1948-2004
	
	2011-10-01

	
	QB/T 1949-2011
	扬琴
	本标准规定了弦鸣乐器扬琴的术语和定义、分类和标记、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于中国民族弦鸣乐器扬琴。
	QB/T 1949-2004
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4181-2011
	古琴
	本标准规定了弦鸣乐器古琴的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于中国民族弦鸣乐器古琴。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 1348-2011
	制革机械  削匀机与去肉机刀片
	本标准规定了削匀机与去肉机刀片的产品分类、技术要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于制革、制裘行业的各类削匀机与去肉机刀片。
	QB/T 1348-1991
	
	2011-10-01

	
	QB/T 1490-2011
	制鞋机械  片皮机圆刀
	本标准规定了片皮机圆刀的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于制鞋、皮件行业的各类圆刀片皮机用圆刀。
	QB/T 1490-1992
	
	2011-10-01

	
	QB/T 1511-2011
	缝纫机零件  未注形状和位置公差
	本标准规定了缝纫机零件图样上未注形状和位置公差。

本标准适用于缝纫机零件加工，图样采用GB/T 4249-2009的形位公差各项目被测要素的未注形位公差。
	QB/T 1511-1992
	ISO 2768-2:1989，NEQ
	2011-10-01

	
	QB/T 1512-2011
	缝纫机零件  未注公差尺寸的极限偏差
	本标准规定了缝纫机零件图样上未注公差的线性尺寸、角度尺寸和零件组装后再经机械加工形成的线性或角度尺寸的极限偏差。

本标准适用于缝纫机零件切削加工的尺寸，也适用于非切削加工的尺寸。
	QB/T 1512-1992
	ISO 2768-1: 1989，NEQ
	2011-10-01

	
	QB/T 1514-2011
	家用缝纫机  机针
	本标准规定了家用缝纫机机针的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于家用缝纫机机针。
	QB/T 1514-1992
	JISB9076:1998，NEQ
	2011-10-01

	
	QB/T 2015-2011
	制革机械  剖层机刀板
	本标准规定了剖层机刀板（压刀板、刮刀板、磨刀处压刀板）的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于制革、橡塑、软木等行业使用的各类剖层机刀板。
	QB/T 2015-1994
	
	2011-10-01

	
	QB/T 2016-2011
	制革机械  剖层机带刀
	本标准规定了剖层机带刀的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、储存。

本标准适用于制革、制鞋、橡塑、软木、割绒等行业用的剖层机带刀。
	QB/T 2016-1994
	
	2011-10-01

	
	QB/T 2043-2011
	家用缝纫机  直线缝锁式线迹缝纫机机头
	本标准规定了直线缝锁式线迹缝纫机机头的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于家庭使用、形成直线缝锁式线迹的缝纫机机头。
	QB/T 2043-1994
	ISO 4818:1984，ISO 4817:1984，ISO 4815:1980, NEQ
	2011-10-01

	
	QB/T 2212.1-2011
	建筑工具（泥工类）通用技术条件
	本标准规定了建筑工具(泥工类)的分类与命名、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于泥工类建筑工具。
	QB/T 2212.1-1996
QB/T 2212.2-1996
	DIN 6439-1988; DIN 6440-1988; DIN 6441-1988; DIN 7253-1998, NEQ
	2011-10-01

	
	QB/T 2212.2-2011
	建筑工具（泥工类）泥抹子
	本标准规定了泥抹子的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于QB/T 2212.1《建筑工具（泥工类）通用技术条件》中规定的泥抹子。
	QB/T 2212.3-1996

QB/T 2212.7-1996
	DIN 6439-1988, NEQ
	2011-10-01

	
	QB/T 2212.3-2011
	建筑工具（泥工类）泥压子
	本标准规定了泥压子的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于QB /T 2212.1《建筑工具（泥工类）通用技术条件》中规定的泥压子。
	QB/T 2212.8-1996 QB/T 2212.10-1996
	DIN 7253-1998, NEQ
	2011-10-01

	
	QB/T 2212.4-2011
	建筑工具（泥工类）砌铲
	本标准规定了砌铲的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于QB/T 2212.1《建筑工具（泥工类）通用技术条件》中规定的砌铲。
	QB/T 2212.11-1996 QB/T 2212.16-1996
	DIN 6440-1988

DIN 6441-1988, NEQ


	2011-10-01

	
	QB/T 2212.5-2011
	建筑工具（泥工类）砌刀
	本标准规定了砌刀的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于QB /T 2212.1《建筑工具（泥工类）通用技术条件》中规定的砌刀。
	QB/T 2212.17-1996 QB/T 2212.18-1996
	
	2011-10-01

	
	QB/T 2212.6-2011
	建筑工具（泥工类）打砖工具
	本标准规定了打砖工具的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于QB /T 2212.1《建筑工具（泥工类）通用技术条件》中规定的打砖工具。
	QB/T 2212.19-1996 QB/T 2212.20-1996
	
	2011-10-01

	
	QB/T 2212.7-2011
	建筑工具（泥工类）勾缝器
	本标准规定了勾缝器的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志运输与贮存。

本标准适用于QB/T 2212.1 建筑工具（泥工类）通用技术条件中规定的分格器、缝溜子、缝扎子。
	QB/T 2212.21-1996 QB/T 2212.23-1996
	
	2011-10-01

	
	QB/T 2459.1-2011
	碱性锌-二氧化锰电池零配件  第1部分：正极钢壳
	本标准规定了碱性锌-二氧化锰电池正极钢壳的产品分类、型号命名、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于LR20、LR14、LR6、LR03电池钢壳的生产、检测和验收。
	QB/T 2459.1-1999
	
	2011-10-01

	
	QB/T 2459.2-2011
	碱性锌-二氧化锰电池零配件  第2部分：负极底
	本标准规定了碱性锌-二氧化锰电池负极底的产品分类、型号命名、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于LR20、LR14、LR6、LR03电池负极底的生产、检测和验收。
	QB/T 2459.2-1999
	
	2011-10-01

	
	QB/T 2459.3-2011
	碱性锌-二氧化锰电池零配件  第3部分：密封圈
	本标准规定了碱性锌-二氧化锰电池密封圈的产品分类、型号命名、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于LR20、LR14、LR6、LR03电池密封圈的生产、检测和验收。
	QB/T 2459.3-1999
	
	2011-10-01

	
	QB/T 2459.4-2011
	碱性锌-二氧化锰电池零配件  第4部分：集流体
	本标准规定了碱性锌-二氧化锰电池集流体的产品分类、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于LR20、LR14、LR6、LR03电池集流体的生产、检测和验收。
	QB/T 2459.4-1999
	
	2011-10-01

	
	QB/T 2459.5-2011
	碱性锌-二氧化锰电池零配件  第5部分：支撑片
	本标准规定了碱性锌-二氧化锰电池支撑片的产品分类、型号命名、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于LR20、LR14、LR6、LR03电池支撑片的生产、检测和验收。
	QB/T 2459.5-1999
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4173-2011
	碱性锌-二氧化锰电池隔膜
	本标准规定了碱性锌-二氧化锰电池隔膜的技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于电池隔膜的生产、检测和验收。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4174-2011
	制革机械  剖层机
	本标准规定了剖层机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签和包装。

本标准适用于工作宽度为1500～3500mm的剖层机。
	QB/T 3919-1999
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4175-2011
	缝纫机专用紧固螺栓、螺钉 通用技术条件
	本标准规定了缝纫机专用紧固螺栓、螺钉的产品分类、基本牙型、公差、表面质量、机械或物理性能和产品的标志、包装、运输。

本标准适用于缝纫机专用紧固螺栓、螺钉。
	
	ISO 898-1: 1999,NEQ
	2011-10-01

	
	QB/T 4176-2011
	工业用缝纫机  计算机控制多头绗绣机
	本标准规定了工业用缝纫机计算机控制多头绗绣机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于在夹层纺织物上缝制锁式线迹的工业用缝纫机计算机控制多头绗绣机。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4177-2011
	工业用缝纫机  计算机控制链式线迹刺绣机
	本标准规定了工业用缝纫机计算机控制链式线迹刺绣机的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于缝制链式线迹的工业用缝纫机计算机控制刺绣机。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4178-2011
	工业用缝纫机  计算机控制混合刺绣机
	本标准规定了工业用缝纫机计算机控制混合刺绣机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于锁式、链式两种线迹组合或在上述任一种线迹中增加各种装置形成两种以上装饰功能的计算机控制刺绣机。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4179-2011
	工业用缝纫机  刺绣机旋梭
	本标准规定了工业用缝纫机刺绣机旋梭的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于工业用缝纫机计算机控制刺绣机使用的旋梭。
	
	JISB 9072-2002，NEQ
	2011-10-01

	
	QB/T 4180.1-2011
	工业用缝纫机主轴通用技术条件  第1部分：高速平缝机主轴
	本标准规定了工业用缝纫机高速平缝机主轴的定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存。

本标准适用于对各类高速平缝机主轴，高速双针平缝机、高速曲折缝缝纫机、链式平缝机等机种的主轴也可参照使用。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4182-2011
	饰品  标识
	本标准规定了饰品标识的基本原则、标注内容及要求。

本标准适用于国内销售的的珠宝玉石、贵金属首饰及由其组成的镶嵌首饰、珠宝玉石、贵金属摆件。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4185-2011
	铜锡合金覆盖层饰品
	本标准规定了铜锡合金覆盖层饰品的定义、要求、试验方法与标志、包装、搬运、贮存。

本标准适用于除贵金属(金、银、铂、钯、铑等)以外的各类金属为基材制作的铜锡合金覆盖层系列饰品。以非金属为基材的铜锡合金覆盖层饰品可参照本标准执行。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4186-2011
	贵金属覆盖层饰品  铸造通用技术条件
	本标准规定了贵金属覆盖层饰品的铸造术语、要求、试验方法、运输与贮存。

本标准适用于以锡合金、锌合金、铝合金、铜合金等金属为基材制作的贵金属（金、银、铑等）覆盖层饰品的铸造。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4187-2011
	贵金属覆盖层饰品  装配通用技术条件
	本标准规定了贵金属（金、银、铑等）覆盖层饰品装配的术语、要求、试验方法。

本标准适用于贵金属覆盖层饰品的装配。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4188-2011
	贵金属覆盖层饰品  电镀通用技术条件
	本标准规定了贵金属（金、银、铑等）覆盖层饰品电镀的术语、电镀种类、技术要求和试验方法。

本标准适用于以锡合金、锌合金、铝合金、铜合金等金属为基材制作的贵金属（金、银、铑等）覆盖层饰品的电镀。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4189-2011
	贵金属首饰工艺质量评价规范
	本标准规定了贵金属首饰工艺质量要求和检验要求。 

本标准适用于国内生产、销售的贵金属首饰的工艺质量评价，其它金属首饰也可参照执行。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 1148-2011
	大头针
	本标准规定了大头针的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于各种规格的大头针。
	QB/T 1148-2005
	
	2011-10-01

	
	QB/T 1149-2011
	回形针
	本标准规定了回形针的分类与命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于各种规格的金属回形针和包塑回形针。
	QB/T 1149-2005
	
	2011-10-01

	
	QB/T 1150-2011
	图钉
	本标准规定了图钉的分类与命名、要求，试验方法，检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于各种规格的金属图钉、包塑图钉和工字型图钉。
	QB/T 1150-2005
	
	2011-10-01

	
	QB/T 1151-2011
	订书钉
	本标准规定了订书钉的分类与命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于与订书机配套使用的订书钉。
	QB/T 1151-2005
	
	2011-10-01

	
	QB/T 1961-2011
	办公用胶水
	本标准规定了办公用胶水的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以水溶性高分子为主要原料，用于粘合纸张等的合成胶水。
	QB/T 1961-1994
	
	2011-10-01

	
	QB/T 1962-2011
	浆糊
	本标准规定了浆糊的的产品要求、试验方法、检验。

本标准适用于粘贴办公用纸张的浆糊。
	QB/T 1962-1994
	
	2011-10-01

	
	QB/T 2530-2011
	木制柜
	本标准规定了木制柜产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于木制柜产品，不适用于厨房家具和卫浴家具中的木制柜类，也不适用于多功能组合柜中不属于柜类功能的产品。
	QB/T 2530-2001
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4190-2011
	软体床
	本标准规定了软体床的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于以实木、金属材料、人造板材等为主体框架结构，并包覆皮革、纺织面料等软体材料制成的软体床具。本标准不适用于水床、充气床，沙发床可参照执行。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4191-2011
	多功能活动伸展机械装置
	本标准规定了多功能活动伸展机械装置的术语、定义和符号、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于安装在会客、家居、休闲等室内用途的多功能活动沙发内伸展机械装置。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4192-2011
	牙膏用全塑复合软管
	本标准规定了全塑复合软管的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存保质期。

本标准适用于牙膏包装用的全塑复合软管。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4193-2011
	牙膏用甘油磷酸钙
	本标准规定了牙膏用甘油磷酸钙的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存保质期。

本标准适用于清洁及护理口腔的各种牙膏产品用甘油磷酸钙产品。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4194-2011
	汽车用聚氨酯合成革
	本标准规定了汽车用聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以基布、聚氨酯树脂等为主要原料，经湿法、干法以及后加工而制成的汽车内饰用合成革。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4195-2011
	运动鞋用聚氨酯合成革
	本标准规定了运动鞋用聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以布基、聚氨酯树脂等为主要原料，经湿法、干法加工而制成的运动鞋用聚氨酯合成革。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4196-2011
	聚氨酯转移薄膜
	本标准规定了聚氨酯转移薄膜的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以基布为载体，以聚氨酯树脂为主要原料，经湿法涂层、干法涂覆后，将聚氨酯涂层与基布剥离而制成的薄膜。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4197-2011
	合成革用聚氨酯树脂
	本标准规定了溶剂型合成革用聚氨酯树脂产品的分类与规格、要求、试验方法、检验规则及包装、标志标签、运输、贮存。 

本标准适用于由异氰酸酯、多元醇、溶剂、添加剂等原辅材料经化学反应、物理混合而形成的具有一定固体聚氨酯树脂含量的合成革用聚合物浓溶液，行业俗称为合成革浆料。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4198-2011
	皮革  物理和机械试验  撕裂力的测定：单边撕裂
	本标准规定了皮革单边撕裂力的测定方法。

本标准适用于各种类型的皮革。
	
	ISO 3377-1: 2002，MOD
	2011-10-01

	
	QB/T 4199-2011
	皮革 防霉性能测试方法
	本标准规定了皮革的防霉性能测试方法。

本标准适用于各种半成品革、皮革。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4200-2011
	皮革和毛皮 化学实验 戊二醛含量的测定
	本标准规定了皮革、毛皮中游离水解的戊二醛含量的测定方法。 

本标准适用于各种皮革、毛皮。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4201-2011
	皮革化学品 树脂中甲醛含量的测定
	本标准规定了制革用树脂材料中甲醛含量的测定方法。

本标准适用于皮革工业中的树脂材料。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4202-2011
	制革用颜料膏  耐热稳定性测试方法
	本标准规定了制革用颜料膏的耐热稳定性测试方法。

本标准适用于制革用颜料膏。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4203-2011
	水貂毛皮
	本标准规定了水貂毛皮的要求、分级、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各种水貂毛皮。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4204-2011
	皮凉席
	本标准规定了皮凉席的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各种皮凉席，亦适用于皮枕席、皮枕套、皮床垫。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4205-2011
	螺钉旋具头通用技术条件
	本标准规定了手用和机用螺钉旋具头及其连接件的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于手用和机用螺钉旋具头和相关连接件。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4206-2011
	螺钉旋具头传动端和连接件
	本标准规定了手用和机用螺钉旋具头传动端尺寸和连接件的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于手用和机用螺钉旋具头传动端和连接件。
	
	ISO 1173: 2001，MOD
	2011-10-01

	
	QB/T 4207-2011
	一字槽螺钉旋具头
	本标准规定了机用一字槽螺钉旋具头的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于机用一字槽螺钉旋具头。
	
	ISO 2351-1: 2007，MOD
	2011-10-01

	
	QB/T 4208-2011
	十字槽螺钉旋具头
	本标准规定了机用十字槽螺钉旋具头的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于机用十字槽螺钉旋具头。
	
	ISO 2351-2: 2002，MOD
	2011-10-01

	
	QB/T 4209-2011
	内六角螺钉旋具头
	本标准规定了机用内六角螺钉旋具头的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于机用内六角螺钉旋具头。
	
	ISO 2351-3: 2002，MOD
	2011-10-01

	
	QB/T 4210-2011
	啤酒饮料机械  烛式PVPP过滤系统
	本标准规定了烛式PVPP过滤系统的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明书及运输、贮存。

本标准适用于烛式PVPP过滤系统。产品用于以PVPP为介质的啤酒过滤，以去除啤酒中的多酚复合物（花色苷等），提高啤酒的非生物稳定性，从而延长啤酒的保质期。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4211-2011
	瓶装饮料全自动喷淋式冷却机
	本标准规定了瓶装饮料全自动喷淋式冷却机的术语和定义、产品分类和型号编制方法、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于热灌装饮料用塑料瓶、玻璃瓶、易开罐及其他防水材料制成的包装容器，在82℃～95℃之间的热饮料灌装封口后进行水喷淋冷却至30℃～40℃的瓶（罐）的瓶装饮料全自动喷淋式冷却机。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4212-2011
	饮料机械  桶装水旋转式灌装封盖机
	本标准规定了桶装水旋转式灌装封盖机的产品分类和型号编制方法、技术要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于矿泉水、纯净水、矿化水、天然净水等，以10L～20L聚碳酸酯（PC）桶为包装容器、以800桶/h～4000桶/h的生产能力进行灌装封盖的桶装水旋转式灌装封盖机。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4213-2011
	饮料机械  聚酯(PET)瓶装饮料无菌冷灌装生产线
	本标准规定了聚酯（PET）瓶装饮料无菌冷灌装生产线的定义、组成、工作条件、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于聚酯（PET）瓶装饮料无菌冷灌装生产线。
	
	
	2011-10-01

	
	QB/T 4214-2011
	棒糖扭结包装机
	本标准规定了棒糖扭结包装机的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于卷筒式热封复合（或单层）膜作为包装材料，包装球形固体棒糖的包装机。
	
	
	2011-10-01

	
	包装行业
	
	
	
	
	

	
	BB/T 0013-2011
	软塑折叠包装容器
	本标准规定了软塑折叠包装容器规格、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以聚乙烯树脂为主要原材料，采用中空吹塑法生产的可以折叠存放的容器，供盐渍瓜菜、液态食品等盛装贮运用。
	BB/T 0013-1999
	
	2011-10-01

	
	BB/T 0014-2011
	夹链自封袋
	本标准规定了夹链自封袋的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以塑料单膜、复合膜等材质制成的夹链自封袋。
	BB/T 0014-1999
	
	2011-10-01

	
	BB/T 0058-2011
	包装用多层共挤重载膜、袋
	本标准规定了包装用多层共挤重载膜、袋的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等树脂为主要原料，通过多层共挤吹塑工艺生产的具有高强度的多层共挤吹塑重载膜（包括FFS膜）、袋。单层挤出吹塑重载膜、袋也可参照本标准。
	
	
	2011-10-01

	
	化工行业
	
	
	
	
	

	
	HG/T 4184-2011
	责任关怀实施准则
	本标准规定了实施责任关怀的企业在社区认知和应急响应、储运安全、污染防治、工艺安全、职业健康安全、产品安全监管等管理工作中应遵守的规则。

本标准适用于从事化学品的生产、经营、使用、储存、运输、废弃物处置等业务并承诺实施责任关怀的企业。
	
	
	2011-10-01

	
	HG/T 4186-2011
	硫酸取水定额
	本标准规定了硫酸生产取水定额的术语和定义、计算方法及吨产品取水量定额。

本标准适用于以硫铁矿或硫磺为原料的硫酸产品生产过程中取水量的管理。
	
	
	2011-10-01

	
	HG/T 4187-2011
	尿素取水定额
	本标准规定了尿素生产取水定额的术语和定义、计算方法及吨产品取水量定额。

本标准适用于气提法和水溶液全循环法尿素产品生产过程中取水量的管理。
	
	
	2011-10-01

	
	HG/T 4188-2011
	湿法磷酸取水定额
	本标准规定了湿法磷酸生产取水定额的术语和定义、计算方法及吨产品取水量定额。

本标准适用于湿法磷酸产品生产过程中取水量的管理。
	
	
	2011-10-01

	
	HG/T 4189-2011
	聚氯乙烯取水定额
	本标准规定了聚氯乙烯生产取水定额的术语和定义、计算方法及吨产品取水量定额。

本标准适用于电石法和乙烯氧氯化法聚氯乙烯产品生产过程中取水量的管理。
	
	
	2011-10-01

	
	HG/T 4190-2011
	化工企业能源审计规范
	本标准规定了化工企业能源审计的定义、内容、方法、程序及报告的编写要求等内容。

本标准适用于化工行业生产性质的企业和其他独立核算的化学品生产单位。
	
	
	2011-10-01

	
	HG/T 4191-2011
	石化企业能源审计规范
	本标准规定了石油化工企业能源审计的定义、内容、方法、程序及报告的编写要求等内容。

本标准适用于石油化工生产性质的企业和其他独立核算的石化产品生产单位。
	
	
	2011-10-01

	
	HG/T 4192-2011
	氯乙烯合成用低汞触媒
	本标准规定了氯乙烯合成用低汞触媒的技术要求、试验方法以及检验规则、标志、包装、运输、贮存、安全等。 

本标准适用于以氯化汞为活性组分，活性炭为载体生产的氯乙烯合成用低汞触媒。
	
	
	2011-10-01

	
	冶金行业
	
	
	
	
	

	
	YB/T 4242-2011
	钢铁企业轧钢加热炉节能设计技术规范
	本标准规定了炉型选择、炉子产量确定、炉底强度、工艺技术推荐、控制要求、额定单耗要求等。

本标准适用于连续式轧钢加热炉，不适用间歇式加热炉。
	
	
	2011-10-01

	
	YB/T 4243-2011
	钢铁企业冷轧板带热处理线和涂镀线工业炉环保节能设计技术规范
	本标准规定了冷轧板带热处理线和涂镀线工业炉环保节能设计技术的一般要求、炉型选择、生产能力与品种、加热要求、工艺技术推荐、控制要求、能耗指标、环保要求等。

本标准适用于新建、改建和扩建的钢铁企业冷轧带钢热处理线和涂镀线工业炉设计。包括碳钢连续退火线上的连续热处理炉、热镀锌线上的连续退火炉、彩涂线上的固化炉和焚烧炉。
	
	
	2011-10-01

	
	船舶行业
	
	
	
	
	

	
	CB/T 3837-2011
	船舶用气囊上排、下水工艺要求
	本标准规定了采用气囊上排、下水船舶时，对船舶及气囊、坡道、绞车等设施的要求，以及上排、下水船舶过程中的资料准备、方案编制、操作程序及安全措施等。

本标准适用于船舶采用气囊上排、下水操作。
	CB/T 3837-1998
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4155-2011
	传话管路附件
	本标准规定了传话管路附件的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、产品标志和包装。 

本标准适用于传话管路系统用附件的设计、制造和验收。
	CB 406-1965

CB* 407-1983

CB 408-1965

CB 409-1965

CB 410-1965

CB 411-1965
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4159-2011
	船用法兰柱塞阀
	本标准规定了法兰柱塞阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于柱塞阀的设计、制造和验收。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4160-2011
	锚修理技术要求
	本标准规定了船用锚的勘验、修理、检验和试验等技术要求。

本标准适用于各类常用锚的修理。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4161-2011
	锚链修理技术要求
	本标准规定了船用锚链勘验、修理、检验和试验等技术要求。

本标准适用于船用电焊锚链和铸钢锚链的修理。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4162-2011
	船舶钢质门修理技术要求
	本标准规定了船舶钢质门的勘验、修理、检验和试验的技术要求。

本标准适用于船舶侧开铰链式钢质门的修理。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4163-2011
	油船原油洗舱机修理技术要求
	本标准规定了原油洗舱机（以原油或海水为介质、以透平驱动）及洗舱系统的勘验、修理、检验和试验的技术要求。

本标准适用于油船原油洗舱机及洗舱系统的修理。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4168-2011
	船舶压载舱涂装技术要求
	本标准规定了船舶压载舱钢材表面预处理、结构性处理、分段涂装、总组涂装、船台（船坞）与码头涂装、检查、涂层技术文件等要求。

本标准适用于500总吨及以上所有类型船舶的专用海水压载舱和船长150 m及以上散货船的双舷侧处所。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4171-2011
	船用低压电涌保护器
	本标准规定了船用电涌保护器的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于船舶低压配电系统中抑制间接雷电和直接雷电或其他瞬时过电压影响的电涌保护器。保护器组装后连接到额定电压为交流不超过1000 V、50/60 Hz或直流不超过瞬时1500 V的电路和设备。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4172-2011
	船用莫尔斯信号灯
	本标准规定了船用莫尔斯信号灯 的要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等。

本标准适用于长度不小于50 m的船舶外部通信用信号灯的设计、制造和验收。信号灯的交流额定工作频率为50 Hz和60 Hz，额定工作电压不高于250 V。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 14-2011
	船舶产品专用图样和技术文件编号
	本标准规定了船舶产品专用图样和技术文件编号的方法与规则。

本标准适用于各类船舶产品的报价、合同设计、初步设计、详细设计、辅助设计、建造综合性工艺文件、完工图样、技术文件、试验及研究资料的专用图样和技术文件的编号。
	CB/T 14-1995
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3003-2011
	船用中速柴油机齿轮箱
	本标准规定了船用中速柴油机齿轮箱的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于与中速柴油机匹配的传递能力不小于0.6 kW/(r.min-1)的船用齿轮箱，其他传递能力低于0.6 kW/(r.min-1)的船用齿轮箱可参照采用本标准。典型产品的技术参数见附录A。
	CB/T 3003-1999
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3007-2011
	船用液压滑动式水密门
	本标准规定了船用液压滑动式水密门的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输。

本标准适用于船舶机舱通往轴隧和舱壁甲板以下部位、水压不大于0.1 MPa的水密门的设计、制造和验收。
	CB/T 3007-2000
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3062-2011
	滚柱导缆器
	本标准规定了滚柱导缆器的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输。

本标准适用于滚柱导缆器的设计、制造试验和检验。
	CB* 3062-1979
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3075-2011
	船用钢管简选系列
	本标准规定了钢管简选系列（包括无缝钢管盒焊接钢管）的基本尺寸、壁厚及重量。

本标准适用于船舶管系常用钢管的选用。
	CB* 3075-1987
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3230-2011
	船体二次除锈评定等级
	本标准规定了评定涂有车间底漆的船体钢材表面二次除锈质量的等级。

本标准适用于船舶建造船体钢材表面的二次除锈，海洋结构物用钢材表面的二次除锈亦可参照执行。
	CB* 3230-1985
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3234-2011
	船用防火门
	本标准规定了防火门的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志和包装、运输、贮存。

本标准适用于船舶及海洋工程建筑物有“A”、“B”、“C”、“H”级耐火分隔要求和有密性要求的舱壁上的船用防火门的设计、制造和验收。
	CB* 3234-1984
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3245-2011
	船内通信设备基本技术条件
	本标准规定了船内通信设备的要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于传令钟、转速表、舵角指示器、电话、表号器等船内机电式通讯设备的设计、制造和验收。
	CB/T 3245-1985
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3484-2011
	民用船舶修正总吨计算
	本标准规定了民用船舶修正总吨的计算。

本标准适用于民用船舶相对造船量的统计。
	CB/T 3484-2005
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3491-2011
	船用臂架起重机金属结构制造技术要求
	本标准规定了船用臂架起重机金属结构的要求、材料、下料及装配、焊接、机械加工、防腐等。

本标准适用于船用臂架起重机，其他类型的起重机可参照执行。
	CB/T 3491-1992
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3492-2011
	船用臂架起重机安装技术要求
	本标准规定了船用臂架起重机厂内装配与船上安装应具备的条件和方法。

本标准适用于船用臂架起重机，其他类型的起重机亦可参照执行。
	CB/T 3492-1992
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3523-2011
	船用立式海水泵
	本标准规定了在温度0 ℃～50 ℃、湿度为95％的机舱内以电动机驱动的船用立式海水泵的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于船舶冷却系统、压载系统、消防系统、循环系统、日用水系统和海水淡化装置等使用泵的设计、生产与试验验收。
	CB/T 3523-1993
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3532-2011
	橡胶剪切隔振器
	本标准规定了用于船舶动力设备、风机、空压机、仪器仪表及其他机械设备起隔振和降噪作用的橡胶剪切隔振器的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于隔振器的设计、生产和检验。
	CB/T 3532-1993
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3545-2011
	船舶电气平面图图形符号
	本标准规定了船舶电气平面图中配电设备、电机、控制设备、照明灯具、信号设备以及观通导航设备等的图形符号。

本标准适用于用图形符号绘制的船舶电气设备系统图、布置图、电缆敷设图、接线图等平面图。
	CB/T 3545-1994
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3558-2011
	船舶钢焊缝射线检测工艺和质量分级
	本标准规定了船舶钢焊缝射线照相检测的一般要求、技术等级、工艺文件、检测实施和焊缝质量分级等。

本标准适用于母材厚度2 mm～200 mm的钢熔化焊对接接头的射线照相检测。为船舶制造提供的其他部件和成品钢焊缝的射线照相检测可参照本标准执行。
	CB/T 3558-1994
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3559-2011
	船舶钢焊缝超声波检测工艺和质量分级
	本标准规定了船舶钢焊缝超声波检测的人员、设备和器材要求、方法和焊缝质量分级等。

本标准适用于母材厚度8 mm～150 mm的铁素体钢全熔透焊缝A型脉冲反射式手工接触的超声波检测，对于母材厚度为6 mm～＜8 mm的薄板，可参照本标准进行检测。本标准不适用于铸钢及奥氏体不锈钢焊缝、外径小于250 mm和内外径之比小于0.7的筒体纵向焊缝、外径小于200 mm的筒体周向焊缝、各种尺寸曲面相贯焊缝。
	CB/T 3559-1994
	
	2011-10-01

	
	CB 3569-2011
	船舶防火控制图图形符号
	本标准规定了船舶防火控制图的图形符号。

本标准适用于船舶结构防火、消防设备、脱险设施等的绘制和识别。
	CB 3569-1993
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3649-2011
	海船食品、饮水、淡水及人员和行李重量计算定额
	本标准规定了船舶食品、饮水、淡水和人员及行李重量的计算定额。

本标准适用于1000总吨及以上的民用海洋船舶的设计，小于1000总吨的民用海洋船舶的设计可以参照使用。不适用于帆船和机帆船的设计；从事捕鱼或类似作业的船舶的设计；水翼艇和气垫船等高性能船舶的设计。
	CB/T 3649-1994
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3657-2011
	油污水和生活污水国际通岸接头
	本标准规定了油污水和生活污水国际通岸接头的分类与标记、要求、试验方法、检验规则和包装。

本标准适用于船舶油污水和生活污水管路排放用通岸接头的设计、制造和验收。
	CB/T 3657-1994
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3860-2011
	船用气胎离合器
	本标准规定了带有气胎元件的气动摩擦离合器的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于公称扭矩为7 kN•m～180 kN•m、以柴油机为动力的船用传动装置所采用的离合器的设计、制造和验收。
	CB/T 3860-1999
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3897-2011 
	船用16 A～125 A插头插座和连接器
	本标准规定了船用16 A～125 A插头插座和连接器的分类、要求、试验方法和检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于船舶上使用的16 A～125 A插头插座和连接器的设计、安装和验收。
	CB/T 3897-1999
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3926-2011
	船用铜管简选系列
	本标准规定了船用铜管的基本参数、材料、外径和壁厚。

本标准适用于各种船舶系统的海水、空气、液压油、蒸汽、燃油、滑油、和传话管路的铜管的选用。
	CB/T 3926-1999
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4114-2011
	船用油滤器检验方法
	本标准规定了船用油滤器的材料检验、无损探伤检验、焊接检查、铸件检查、尺寸检查、装配检查、液压试验等检验方法。

本标准适用于滤器的一般检验，不包括性能检验。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4116-2011
	救生艇用柴油机组
	本标准规定了救生艇用柴油机组的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、交货、运输和贮存。

本标准适用于各种型式的救生艇用柴油机组，相应功率的工作艇和救助艇用柴油机组可参照使用。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4122-2011
	船舶碳素钢管TIG焊接技术要求
	    本标准规定了船舶制造中的碳素钢管采用手工钨极氩气保护焊的焊接条件、焊接准备、焊接工艺、焊后检验和修补、安全防护。本标准适用于壁厚不大于10 ㎜的碳素钢管TIG对接焊。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4125-2011
	船舶压载舱涂层破损面积的评估与计算方法
	本标准规定了船舶压载舱涂层破损的术语和定义、检查方法及涂层破损区域面积的评估与计算方法等。

本标准适用于满足国际海事组织（IMO）制定的《所有类型船舶专用海水压载舱和散货船双舷侧处所保护涂层性能标准》（英文缩写为PSPC）要求的船舶专用海水压载舱和散货船双舷侧处所涂装时涂层的破损面积评估与计算。其它船舶舱室涂装时涂层的破损面积评估与计算亦可参照执行。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4126-2011
	集装箱船导轨架安装工艺
	本标准规定了集装箱船导轨架的安装条件、安装工具和工装、安装程序和安装方法。

本标准适用于集装箱船导轨架安装。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4127-2011
	集装箱船舱口盖、绑扎桥和舷边支柱一体化安装工艺
	本标准规定了集装箱船舱口盖、绑扎桥和舷边支柱一体化安装的基本要求、安装前的准备和安装顺序、安装工艺等。

本标准适用于集装箱船用舱口盖、绑扎桥和舷边支柱的安装和验收。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4128-2011
	尾翼锚
	本标准规定了尾翼锚的分类、要求、试验方法、检验规则和标志。

本标准适用于尾翼锚的设计、制造和验收。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4130-2011
	液化石油气船用加热器
	本标准规定了壳侧设计压力不大于2.0 MPa、进口设计温度不低于－80℃，加热介质为海水、被加热介质为液化石油气的液化石油气船用加热器的结构型式、要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于壳侧设计压力不大于2.0 MPa、进口设计温度不低于－80℃，加热介质为海水、被加热介质为液化石油气的加热器的设计、制造和验收。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4133-2011
	船用耐火窗
	本标准规定了船用耐火窗的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和运输。

本标准适用于安装在船舶及海洋结构物上A60级耐火结构矩形窗和圆形窗的设计、制造和验收。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4134-2011
	船用千斤索掣索器
	本标准规定了船用千斤索掣索器的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于起货用千斤索被临时紧固在羊角、耳板等连接件上的掣索器的设计、制造和检验。本标准也适用于其他相类似的临时作牵引使用的掣索器。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4135-2011
	轻量型锚
	本标准规定了轻量型（大抓力）锚的分类、要求、试验方法、检验规则和标志。

本标准适用于轻量型锚的设计、制造和验收。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4136-2011 
	圣劳伦斯航道登岸吊杆
	本标准规定了圣劳伦斯航道登岸吊杆的型式、基本尺寸、要求、试验方法、检验规则和标志。

本标准适用于在圣劳伦斯航道航行的船长大于50 m的登岸吊杆设计、制造和验收。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4137.1-2011
	船用纤维索滑车  第1部分：木壳滑车
	本标准规定了船用木壳滑车的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于各类船舶起吊设备用木壳滑车的设计、制造和检验。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4137.2-2011
	船用纤维索滑车  第2部分：铁壳滑车
	本标准规定了船用铁壳滑车的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各类船舶起吊设备用铁壳滑车的设计、制造和检验。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4138-2011
	船用生活给排水塑料管
	本标准规定了船用生活给排水聚乙烯和耐热聚乙烯塑料管的产品规则、技术要求、试验方法、检验规则等。

本标准适用于船舶与海上设施等生活区中使用的塑料管（包括饮用水管、冷热水管、灰水管、黑水管和舱室凝水管）的生产、试验和验收。本标准不适用于塑料挠性管和软管。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4142-2011
	船用轻型吊货杆
	本标准规定了船用轻型吊货杆的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标记、包装和运输。

本标准适用于安全工作负荷不大于98 kN的吊货杆的设计、制造和验收。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4146-2011
	船用计算机及外设 船用环境适用基本准则
	本标准规定了船上用于控制及监视的计算机及其外设的重要程度分类、作用条件下的环境等级以及相应的环境试验方法。

本标准适用于船上法规和船级社明确规定要求以外的设备。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4150-2011
	船舶分段涂装前跟踪补涂工艺要求
	本标准规定了船舶分段涂装前跟踪补涂的施工前准备、人员、施工环境、工艺流程、施工及检验等要求。

本标准适用于钢质船舶建造分段涂装前跟踪补涂作业。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4151-2011
	船舶坞内移位落墩工艺要求
	本标准规定了船舶坞内移位落墩的施工前准备、人员、工艺过程、安全及保障措施等。

本标准适用于一般船舶在坞内半串联建造搭载到规定长度后的起浮移位落墩或原位落墩。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4152-2011
	自卸船斜提升通道结构直接计算方法
	本标准规定了自卸船斜提升通道的计算方法和强度衡准等。

本标准适用于国际与国内航行重力喂料式自卸船的斜提升通道结构有限元计算。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4153-2011
	船舶无甲板纵向下水强度计算
	本标准规定了船舶无甲板纵向下水强度计算的技术资料准备、计算内容及方法。

本标准适用于带有顶边水舱部分结构的船舶无甲板纵向滑道下水强度计算。船坞下水可参照使用。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4154-2011
	船用不锈钢管简选系列
	本标准规定了船用不锈钢管的尺寸、壁厚及重量。

本标准适用于船舶管系常用不锈钢管的选用。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4156-2011
	集装箱导轨架
	本标准规定了集装箱导轨架的分类、结构形式、要求、试验方法、检验规则、贮存和运输等。

本标准适用于导轨架的设计、制造和验收。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4157-2011
	船用液压控制截止阀
	本标准规定了法兰连接尺寸按GB/T 569和GB/T 2501的船用液压控制截止阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于船舶管路系统用截止阀的设计、制造和验收。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4158-2011
	船用液压控制截止止回阀
	本标准规定了法兰连接尺寸按GB/T 569和GB/T 2501的船用液压控制截止止回阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于船舶管路系统用截止止回阀的设计、制造和验收。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4166-2011
	直流电笛
	本标准规定了直流电笛的分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于船舶上作为音响信号的电笛。
	CB/T 730-1977
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4167-2011
	船用电气电铃、警钟和鸣音器
	本标准规定了船用电气电铃、警钟和鸣音器的分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于船舶上使用的电气电铃、警钟和鸣音器的设计、制造和验收。
	CB/T 319-1976
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4169-2011
	航行信号灯控制器（箱）
	本标准规定了船用航信号灯控制器（箱）的分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于船舶上使用的信号灯控制器（箱）的设计、制造和验收。
	CB/T 358-1964
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4170-2011
	船用灯光信号断续器
	本标准规定了船用灯光信号断续器的分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于船舶上使用的灯光信号断续器的设计、制造和验收。
	CB/T 517-1976
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4173-2011
	船用电动控制蝶阀
	本标准规定了法兰连接尺寸和密封面按GB/T 2501的船用电动控制蝶阀的分类和标记、设计和结构、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于船舶管路系统用电动蝶阀的设计、制造、试验和验收。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4174-2011
	船用电动控制球阀
	本标准规定了法兰连接尺寸和密封面按GB/T 569和GB/T 2501的船用电动控制球阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于船舶管路系统用电动球阀的设计、制造和验收。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4200-2011
	船舶质量证明书编写通用要求
	本标准规定了船舶质量证明书的内容、格式及编写要求。

本标准适用于船舶建造和企业编写船舶质量证明书。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/Z 254-2011
	合同设计、详细设计和生产设计相关衔接的基本要求
	本标准规定了船舶的合同设计、详细设计和生产设计三个设计阶段的主要内容，以及生产设计对合同设计、详细设计的图样和技术文件的要求。

本标准适用于按合同设计、详细设计和生产设计三个设计阶段划分的船舶产品设计。
	CB/Z 254-1988
	
	2011-10-01

	
	CB/Z 278-2011
	FCB法多丝埋弧自动单面焊焊接工艺
	本标准规定了FCB法多丝埋弧自动单面焊的工艺特点、基本要求、焊前准备、焊接工艺、焊接参数、焊缝质量检验及返修、安全防护。

本标准适用于一般强度船体结构钢（A、B、D和E）和高强度船体结构钢（AH32、DH32、EH32、AH36、DH36和EH36），钢板厚度范围为10 mm～35 mm的单面焊对接焊缝。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/Z 280-2011
	海船艏锚泊设计导则
	本标准规定了钢质海船艏锚泊系统的设计依据、组成、布置原则和设计要求。

本标准适用于2000载重吨以上的钢质海船艏锚泊系统的配置、布置的设计。不适用于工程船等特种船舶艏锚泊系统。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/Z 281-2011
	船舶管路系统用垫片和填料选用指南
	本标准规定了船舶管路系统用垫片和填料的类型、适用介质及垫片和填料的选用。

本标准适用于船舶管路系统密封用垫片和填料的设计选用。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4184-2011
	船舶涂料修补性能测定法
	本标准规定了船舶涂料修补性能的测定原理、试验条件、试验程序、试验结果、试验报告等。

本标准适用于船舶涂料完整配套体系在已老化或破损的旧涂层上的修补性能试验
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4191-2011
	潜水器和水下装置耐压结构制造技术条件
	本标准规定了潜水器和水下装置耐压结构的制造要求和液压试验方法。

本标准适用于潜水器、水下装置和甲板加压舱的钢质耐压结构的制造。潜水模拟舱的耐压结构可参照使用。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4192-2011
	潜水器和水下装置耐压结构材料技术条件
	本标准规定了潜水器和水下装置耐压结构用钢板、型钢、钢锻件、焊接材料的要求、试验方法、检验规则。

本标准适用于潜水器、水下装置和甲板加压舱的钢质耐压结构的选材。潜水模拟舱的耐压结构亦可参照使用。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4180-2011
	船用通风系统管路和附件的公称尺寸
	本标准规定了船舶通风系统管路和附件的公称尺寸。

本标准适用于船舶通风系统。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4181-2011
	海军锚
	本标准规定了海军锚的型式和基本尺寸、要求、试验方法、检验规则和标志。

本标准适用于锚的设计、制造和验收。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4193-2011
	潜水装具用高压活塞空气压缩机
	本标准规定了潜水装具用高压活塞空气压缩机的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于潜水作业人员呼吸用的额定排气压力为15MPa以上（含15MPa）的空压机的设计、制造、试验和验收等。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4182-2011
	船用油水界面探测器要求
	本标准规定了船用油水界面探测器的要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于探测器的设计、制造和验收。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4194-2011
	船用法兰  类型
	本标准规定了船用法兰的类型及其公称压力和公称尺寸。

本标准适用于普通的船舶管路法兰，不适用于输送有毒或爆炸性介质及有特殊要求的船舶管路法兰。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4183-2011
	船用起货绞车通用技术要求
	本标准规定了船用起货绞车的术语和定义、分类、要求、试验方法、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于各类船舶用起货绞车的设计和验收。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4195-2011
	船舶控制设备用无油空气压缩机
	本标准规定了船舶自动控制仪表用无油空气压缩机的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于额定排气压力为0.7 MPa和1 MPa，容积流量最大为360 m3/h的空压机的设计、制造、试验和验收等。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4196-2011
	船用法兰  连接尺寸和密封面
	本标准规定了船用圆形和扁圆形法兰连接尺寸和密封面的结构及尺寸。

本标准适用于船舶设备与管子或附件相连接的法兰。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4185-2011
	固定弧形踏步铝质舷梯
	本标准规定了固定弧形踏步铝质舷梯的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各种船用铝质舷梯的设计、制造和验收。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4186-2011
	铝质舷梯翻梯装置
	本标准规定了铝质舷梯翻梯装置的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装，运输和贮存等。

本标准适用于铝质舷梯翻梯装置的设计、制造和验收。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4197-2011
	船用柴油机涡轮增压器技术条件
	本标准规定了船用柴油机涡轮增压器的技术要求、试验、检验规则、标志、包装、运输和储存等。

本标准适用于与作为船舶主推进或发电辅机的船用柴油机匹配之涡轮增压器。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4149-2011
	船用齿轮箱台架试验方法
	本标准规定了圆柱齿轮传动、或兼具湿式片式摩擦离合器或液力偶合器实现离合或正、倒车功能的船用齿轮箱的性能试验、型式试验和出厂试验方法。

本标准适用于具有减速功能、或兼具离合或正、倒车功能的船用齿轮箱以及功能相同的其他形式的齿轮箱的台架试验。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4148-2011
	船用柴油机热工参数的测量
	本标准规定了船用柴油机常规热工参数的测量要求与测量方法。

本标准适用于船用柴油机运转时，油、水、气的压力、温度、流量和消耗量的测量。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4147-2011
	船用柴油机燃油消耗率测定方法
	本标准规定了船用柴油机台架试验时燃油消耗率的测定方法。

本标准适用于船用柴油机燃油消耗率的测量。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4198-2011
	船用中速柴油机齿轮箱技术条件
	本标准规定了船用中速柴油机齿轮箱的要求、试验方法、检验规则、油漆和防锈、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于传递功率等于大于100 kW，与中速柴油机匹配作为船舶主推进的平行轴渐开线圆柱齿轮箱的设计、制造与验收。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4199-2011
	船用中速柴油机齿轮箱系列
	本标准规定了GW、GC和GVA三个系列船用中速柴油机齿轮箱的产品分类与规格、外形尺寸、标记和传扭能力。

本标准适用于与船用中速柴油机匹配的GW、GC和GVA系列齿轮箱的设计和选型。
	
	
	2011-10-01

	
	CB/T 778-2011
	船用柴油机钢锻件技术条件
	本标准规定了船用柴油机钢锻件的要求、试验、检验规则、标志和质量合格证书。

本标准适用于中、低速船用柴油机碳素结构钢、合金结构钢、不锈钢、耐热钢等锻件的制造和验收。本标准不适用船用柴油机曲轴锻件。
	CB/T 778-1986
	
	2011-10-01

	
	CB/T 706-2011
	船用柴油机涂漆技术条件
	本标准规定了船用柴油机涂漆的技术要求及漆膜质量的检验。

本标准适用于船用柴油机的涂漆。
	CB* 706-1985
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3244-2011
	船用柴油机及其零部件防锈包装技术条件
	本标准规定了船用柴油机及其零部件防锈包装的要求、方法及试验。

本标准适用于船用柴油机及其零部件在贮运中为防止锈蚀而进行的包装。
	CB* 3244-1985
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3154-2011
	船用柴油机振动测量方法
	本标准规定了船用柴油机在正常工作状态下整机的振动测量方法，包含测量方向、量标、测量仪表、测点位置及标注方法、测量条件、测量程序以及数据记录和表达方式。

本标准适用于钢质船舶的各型主、辅柴油机的实船试验及台架试验时的振动测量。
	CB 3154-1983
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3853-2011
	船用柴油机轴系振动测量方法
	本标准规定了船用柴油机轴系振动的测量方法。

本标准适用于每列气缸为三缸及三缸以上船用柴油机轴系振动的测量，对于三缸以下船用柴油机及船用内燃机和活塞式压气机，以及其他动力的船舶轴系振动的测量，亦可参照使用。
	CB/T 3853-1999
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4187-2011
	货油舱压力/真空阀
	本标准规定了法兰连接尺寸和密封面按GB/T 569和GB/T 2501的货油舱压力/真空阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于油船货油舱透气系统用高速排放和真空吸入PV阀的设计、制造和验收。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 425-2011
	低压粗油滤器
	本标准规定了法兰连接尺寸和密封面按GB/T 569和GB/T 2501的低压粗油滤器的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装和贮存。

本标准适用于燃油、滑油管路系统用油滤器的设计、制造和验收。
	CB/T 425-1994
	
	2011-10-01

	
	CB/T 169-2011
	焊接斜式带缆桩
	本标准规定了焊接斜式带缆桩的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输。

本标准适用于焊接斜式带缆桩的设计、制造和验收。
	CB/T 169-1999
	
	2011-10-01

	
	CB/T 45-2011
	船用铸铜法兰
	本标准规定了船用铸铜法兰的基本参数和基本尺寸、要求。

本标准适用于船舶管路附件和机械设备接口法兰的设计选用。
	CB/T 45-1999
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3861-2011
	船用导缆滚轮
	本标准规定了船用导缆滚轮的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志。

本标准适用于导缆滚轮的设计、制造与验收。
	CB/T 3861-1999

CB*58-1983
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4201-2011
	不锈钢管对焊接头
	本标准规定了不锈钢管对焊接头的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于船舶与海洋工程用不锈钢管对焊接头的设计、制造和验收。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 288-2011
	掣链钩
	本标准规定了掣链钩的结构与尺寸、要求、试验方法、检验规则、标志。

本标准适用于掣链钩的设计、制造和验收。
	CB*288-1964
	
	2011-10-01

	
	CB/T 877-2011
	掣锚器
	本标准规定了掣锚器的结构与尺寸、要求、试验方法、检验规则、标志。

本标准适用于掣锚器的设计、制造和验收。
	CB* 877-1984
	
	2011-10-01

	
	CB/Z 804-2011
	船用阀门设计指南
	本标准规定了船用阀门的设计依据和设计要点。

本标准适用于普通船用阀门各种零部件的基本数据的确定及施工图的绘制。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4202-2011
	船舶管路滤器通用技术条件
	本标准规定了船舶管路滤器的分类、要求、标志、防护、包装和贮存。

本标准适用于船舶管路系统常用滤器的设计、制造和验收。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4188-2011
	带复板的通舱套管
	本标准规定了带复板的通舱套管的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志和贮存。

本标准适用于船舶管路II、III级管系通舱套管的设计、制造和验收。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4189-2011
	船用铸钢旋启式止回阀
	本标准规定了法兰连接尺寸按GB/T 2501的船用铸钢旋启式止回阀的尺寸和标记、要求、试验方法、检验规则、包装。

本标准适用于船舶管路系统用旋启式止回阀的设计、制造和验收。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3728-2011
	钢质小型舱口盖
	本标准规定了钢质小型舱口盖的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输。

本标准适用于各类船舶钢质小型舱口盖的设计、制造和验收。
	CB/T 3728-1995
	
	2011-10-01

	
	CB/T 4190-2011
	伸缩型舷梯
	本标准规定了伸缩型舷梯的结构和尺寸、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于伸缩型舷梯的设计、制造和验收。
	　
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3408-2011
	船用柴油机球墨铸铁曲轴
	本标准规定了船用柴油机球墨铸铁曲轴的要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于主轴颈直径为150 mm～300 mm的船用中、高速柴油机球墨铸铁曲轴的设计、制造和验收。
	CB/T 3408-1991
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3878-2011
	船用载货电梯
	本标准规定了船用载货电梯（简称电梯）的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于船用载货电梯的设计、制造和验收。船用厨房电梯和船用杂物电梯也可参照使用。


	CB/T 3878-1999
	
	2011-10-01

	
	CB/T 3567-2011
	船用乘客电梯
	本标准规定了船用乘客电梯（简称电梯）的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于船用乘客电梯、船员电梯、船用客货电梯、船用病床电梯的设计、制造和验收。
	CB/T 3567-1993
	
	2011-10-01
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