附件1
359项机械、轻工、纺织、包装、电子、通信行业标准编号、名称、主要内容等一览表
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况
	实施日期

	
	机械行业
	
	
	
	
	

	1 
	JB/T 3789-2010
	印刷机械  磨刀机
	本标准规定了磨刀机的型式、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于刃磨金属直刃刀片的磨刀机。
	JB/T 3789-1997
	
	2011-04-01

	2 
	JB/T 9115.1-2010
	印刷机械  平压平烫印机  第1部分：卧式机
	本部分规定了平压平烫印机卧式机（以下简称烫印机）的术语和定义、型式、基本参数、型号及名称、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本部分适用于平压平烫印机的卧式机，也适用于卧式平压平烫印模切两用机及卧式平压平烫印印刷两用机的烫印部分。
	JB/T 9115-1999
	
	2011-04-01

	3 
	JB/T 9115.2-2010
	印刷机械 平压平烫印机  第2部分：立式机
	本部分规定了平压平烫印机的立式机（以下简称立式机）型式、基本参数、型号和名称、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本部分适用于平压平烫印机的立式机，也适用于立式平压平烫印模切两用机的烫印部分。
	JB/T 9115-1999
	
	2011-04-01

	4 
	JB/T 9123-2010
	印刷机械  热熔胶订包封皮机
	本标准规定了热熔胶订包封皮机的型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于手工续书芯热熔胶订包封皮机。
	JB/T 9123-1999
	
	2011-04-01

	5 
	JB/T 11118-2010
	印刷机械 丝网涂布机
	本标准规定了丝网涂布机的术语、定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于丝网印刷中制版涂布感光胶的丝网涂布机。
	
	
	2011-04-01

	6 
	JB/T 11119-2010
	印刷机械  绷网机
	本标准规定了绷网机的术语和定义、型式、基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于丝网印刷中制版绷网的绷网机。
	
	
	2011-04-01

	7 
	JB/T 11120-2010
	印刷机械  网版印刷紫外线光固机
	本标准规定了丝网印刷紫外线光固机的术语和定义、组成与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于丝网印刷中对感光性涂料或油墨固化的紫外线光固机。
	
	
	2011-04-01

	8 
	JB/T 11121-2010
	印刷机械  分切收牌机
	本标准规定了分切收牌机（以下简称收牌机）的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于盘切方式进行分切纸牌的收牌机。
	
	
	2011-04-01

	9 
	JB/T 11122-2010
	印刷机械  局部上光机
	本标准规定了局部上光机（以下简称上光机）的定义、型式、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于单张纸紫外线固化和红外线干燥的局部涂布上光机。
	
	
	2011-04-01

	10 
	JB /T 11123-2010
	印刷机械  润版循环水箱
	本标准规定了各种印刷机润版循环水箱的术语和定义、型式、型号与基本参数、要求、试验方法、检测规则与标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各种用于印刷机的润版循环设备。
	
	
	2011-04-01

	11 
	JB/T 11124-2010
	印刷机械  单张纸平版印刷机  收纸装置
	本标准规定了单张纸平版印刷机收纸装置（以下简称收纸装置）的术语和定义、型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于纸张规格符合GB/T 15467-1995规定的代号为P51-P142的单张纸平版印刷机(涉及GB/T 3264、JB/T 10204)中的收纸装置。
	
	
	2011-04-01

	12 
	JB/T 11125-2010
	印刷机械  辊式粘单页机
	本标准规定了辊式粘单页机的基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存与运输。

本标准适用于辊式粘单页机。
	
	
	2011-04-01

	13 
	JB/T 11126-2010
	印刷机械  热敏型直接制版冲版机
	本标准规定了热敏型直接制版冲版机的术语和定义、基本参数、型号和名称、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于铝版基预制感光热敏型直接制版卧式冲版机。
	
	
	2011-04-01

	14 
	JB/T 11127-2010
	印刷机械  光敏光聚合型直接制版冲版机
	本标准规定了光敏光聚合型直接制版冲版机的术语和定义，基本参数、型号和名称，要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于铝版基预制感光光敏光聚合型直接制版卧式冲版机。
	
	
	2011-04-01

	15 
	JB/T 11128-2010
	印刷机械  玻璃印刷机
	本标准规定了全自动玻璃印刷机的术语和定义、组成与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于承印物为平板玻璃的带传输送料型的全自动玻璃印刷机。
	
	
	2011-04-01

	16 
	JB/T 11108-2010
	建筑施工机械与设备  筒式柴油打桩锤
	本标准规定了筒式柴油打桩锤的型号、规格系列、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于筒式柴油打桩锤。
	
	
	2011-04-01

	17 
	JB/T 1653-2010
	筒型内滤式真空过滤机
	本标准规定了筒型内滤式真空过滤机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于筒型内滤式真空过滤机（以下简称过滤机）。该机主要用于粗粒磁性矿物的脱水。
	JB/T 1653-1991
	
	2011-04-01

	18 
	JB/T 3275-2010
	圆盘真空过滤机用扇形滤板
	本标准规定了圆盘真空过滤机用扇形滤板的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于圆盘真空过滤机用扇形滤板（以下简称滤板）。该滤板适用于符合JB/T 8851要求的矿用圆盘真空过滤机。
	JB/T 3275-2001
	
	2011-04-01

	19 
	JB/T 3276-2010
	折带过滤机
	本标准规定了折带过滤机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于折带过滤机（以下简称过滤机）。该机主要用于有色金属精矿、非金属精矿、浮选尾煤、浮选中煤和污泥的脱水，也可用于不易沉淀的悬浮液的固液分离。
	JB/T 3276-1999
	
	2011-04-01

	20 
	JB/T 5502-2010
	浅槽型机械搅拌式浮选机
	本标准规定了浅槽型机械搅拌式浮选机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于浅槽型机械搅拌式浮选机（以下简称浮选机）。该机主要用于有色金属、黑色金属和非金属矿物的粗选和扫选作业。
	JB/T 5502-1991
	
	2011-04-01

	21 
	JB/T 6117-2010
	立磨粉磨系统原料易磨性试验方法
	本标准规定了MLS粉磨系统原料易磨性试验方法。

本标准适用于粉磨水泥生料、石膏和生石灰等其它建筑材料的MLS粉磨系统。

本标准不适用于粉磨水泥熟料的MLN粉磨系统。
	JB/T 6117-2002
	
	2011-04-01

	22 
	JB/T 6126-2010
	立式原料/熟料辊磨机
	本标准规定了立式原料/熟料辊磨机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于粉磨水泥生料、水泥熟料、中等硬度的石灰石、石膏用的立式原料/熟料辊磨机。
	JB/T 6126-2002
	
	2011-04-01

	23 
	JB/T 9033-2010
	热矿振动筛
	本标准规定了热矿振动筛的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于热矿振动筛。该机主要用于对粒度不大于150mm、温度不高于850℃的热烧结矿进行筛分。
	JB/T 9033-1999
	
	2011-04-01

	24 
	JB/T 9039-2010
	电磁双辊强磁选机
	本标准规定了电磁双辊强磁选机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于电磁双辊强磁选机。该机主要用于弱磁性物料的分选以及非磁性物料的提纯，也可用于多金属矿物的初选。
	JB/T 9039-1999
	
	2011-04-01

	25 
	JB/T 9040-2010
	带式压滤机
	本标准规定了带式压滤机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于带式压滤机。该机主要用于工业污水、城市污水和煤泥的脱水。
	JB/T 9040-1999
	
	2011-04-01

	26 
	JB/T 11109-2010
	超导除铁器
	本标准规定了超导除铁器的型式、基本参数 、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于超导除铁器。该除铁器配合带式输送机使用，可除去混杂在非磁性物料中质量为0.01kg～5kg的铁磁性物品。
	
	
	2011-04-01

	27 
	JB/T 11110-2010
	煤用重型环锤式破碎机
	本标准规定了煤用重型环锤式破碎机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志和使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于对烟煤、褐煤和煤矸石等非金属物料进行破碎的煤用重型环锤式破碎机。
	
	
	2011-04-01

	28 
	JB/T 11111-2010
	高频网振筛
	本标准规定了高频网振筛的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于高频网振筛。该机主要用于煤炭、冶金等行业细粒及粉状物料的干、湿式粒度分级、脱水和脱介。
	
	
	2011-04-01

	29 
	JB/T 11112-2010
	矿用双齿辊破碎机
	本标准规定了矿用双齿辊破碎机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于破碎抗压强度极限在120MPa以下的中等硬度脆性非金属物料的矿用双齿辊破碎机。
	
	
	2011-04-01

	30 
	JB/T 11113-2010
	立环式电磁感应强磁选机
	本标准规定了立环式电磁感应强磁选机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于立环式电磁感应强磁选机。该机主要用于弱磁性矿物和非金属类矿物中铁磁性杂质的分选。
	
	
	2011-04-01

	31 
	JB/T 11114-2010
	石材矿山开采设备  金刚石串珠锯
	本标准规定了石材矿山开采用金刚石串珠锯的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于电动机驱动、主电机支承结构为悬臂式、用于大理石等软质饰面石材、花岗石类硬质饰面石材、以及板岩、砂岩类饰面石材矿山开采用金刚石串珠锯；也适用于电动机驱动、主电机支承为固定式或门架式结构的石材矿山开采用金刚石串珠锯，内燃机驱动的石材矿山开采用金刚石串珠锯也可参照本标准。
	
	
	2011-04-01

	32 
	JB/T 11115-2010
	石材矿山开采设备  二维可移动圆盘式锯切机
	本标准规定了二维可移动圆盘式锯切机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于开采大理石、花岗岩、砂岩等岩石板材的二维可移动圆盘式锯切机。
	
	
	2011-04-01

	33 
	JB/T 11116-2010
	四辊破碎机
	本标准规定了四辊破碎机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志和使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于破碎抗压强度极限在100MPa以下的中低等硬度脆性物料的四辊破碎机。
	
	
	2011-04-01

	34 
	JB/T 11117-2010
	物料分选用金属探测仪
	本标准规定了物料分选用金属探测仪的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于物料分选用金属探测仪。该金属探测仪主要用于矿山、钢铁、水泥、煤炭和电力等行业带式输送线上，探测混杂在散状物料中金属杂质。
	
	
	2011-04-01

	
	轻工行业
	
	
	
	
	

	35 
	QB/T 1019-2010
	水松原纸
	本标准规定了水松原纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于配套卷烟工业用于制作水松纸的水松原纸。
	QB/T 1019-1991
	
	2011-04-01

	36 
	QB/T 1043-2010
	钟针配合尺寸系列
	本标准规定了钟针轴与孔的尺寸系列及配合。

本标准适用于指针式石英钟和普通机械钟，其他类型指针式时钟亦可参照使用。
	QB/T 1043-1991
	
	2011-04-01

	37 
	QB/T 1088-2010
	机制地毯在浸水和热干燥作用下尺寸变化的试验方法
	本标准规定了机制地毯在浸水和热干燥作用下，发生尺寸变化的试验方法。

本标准适用于所有机制地毯。
	QB/T 1088-1991
	ISO2551:1981,MOD
	2011-04-01

	38 
	QB/T 1097-2010
	钢制文件柜
	本标准规定了钢制文件柜的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于钢制文件柜。
	QB/T 1097-1991
	
	2011-04-01

	39 
	QB/T 1187-2010
	鞋类  检验规则及标志、包装、运输、贮存
	本标准规定了鞋类产品检验规则及标志、包装、运输、贮存要求。

本标准适用于鞋类生产厂家产品的质量检验及标志、包装、运输、贮存要求。
	QB/T 1187-1991
	
	2011-04-01

	40 
	QB/T 1333-2010
	背提包
	本标准规定了背提包的产品分类﹑要求﹑试验方法﹑检验规则﹑标志﹑标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于各种日常生活用的背提包。
	QB/T 1333-2004
	
	2011-04-01

	41 
	QB/T 1337-2010
	卷笔刀
	本标准规定了卷笔刀的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于卷削普通木杆石墨铅笔、木杆彩色铅笔的卷笔刀。卷削木杆化妆眉笔、木杆工艺铅笔等卷笔刀也可参照使用本标准。
	QB/T 1337-1991
	
	2011-04-01

	42 
	QB/T 1349-2010
	制革机械  电子量革机
	本标准规定了电子量革机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于数字逻辑电路或计算机控制电子量革机。
	QB/T 1349-1991
	
	2011-04-01

	43 
	QB/T 1586.1-2010
	箱包五金配件  箱锁
	本标准规定了箱锁的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于所有日用箱包的箱锁。
	QB/T 1586.1-1992
	
	2011-04-01

	44 
	QB/T 1586.2-2010
	箱包五金配件  箱走轮
	本标准规定了箱走轮的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各种箱包用的走轮。
	QB/T 1586.2-1992
	
	2011-04-01

	45 
	QB/T 1586.3-2010
	箱包五金配件  箱提把
	本标准规定了箱提把的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各种箱包用的箱提把。
	QB/T 1586.3-1992
	
	2011-04-01

	46 
	QB/T 1586.4-2010
	箱包五金配件  箱用铝合金型材
	本标准规定了箱用铝合金型材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各类箱包用的铝合金型材。
	QB/T 1586.4-1992
	
	2011-04-01

	47 
	QB/T 1586.5-2010
	箱包五金配件  拉杆
	本标准规定了拉杆的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装。

本标准适用于箱包用的拉杆。
	
	
	2011-04-01

	48 
	QB/T 1704-2010
	铝箔衬纸
	本标准规定了铝箔衬纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于复合加工铝箔纸的内衬纸。
	QB/T 1704-1993
	
	2011-04-01

	49 
	QB/T 1817-2010
	琴弦通用技术条件
	本标准规定了琴弦产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和保质期的要求。

本标准适用于各种琴弦。本标准未提及的乐器用琴弦亦可参照使用。
	QB/T 1817-1993
	
	2011-04-01

	50 
	QB/T 1818-2010
	提琴弦
	本标准规定了提琴弦的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于4/4小提琴、406型（16″）中提琴、4/4大提琴、4/4倍大提琴的一般练习演奏、独奏或伴奏用弦。其它规格的提琴弦亦可参照使用。
	QB/T 1818-1993
	
	2011-04-01

	51 
	QB/T 1873-2010
	鞋面用皮革
	本标准规定了鞋面用皮革的产品分类、要求、分级、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于各种鞋面用皮革。包袋用皮革可参照使用。
	QB/T 1873-2004
	
	2011-04-01

	52 
	QB/T 2005-2010
	制革机械  普通转鼓
	本标准规定了普通转鼓的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于制革和毛皮生产中使用的木制鼓体普通转鼓。
	QB/T 2005-1994
	
	2011-04-01

	53 
	QB/T 2155-2010
	旅行箱包
	本标准规定了旅行箱（旅行衣箱、旅行软箱）、旅行包的产品分类﹑要求﹑试验方法﹑检验规则﹑标志﹑标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于各种具有装放携带衣物功能，配有走轮、拉杆的旅行箱、旅行包。
	QB/T 2155-2004
	
	2011-04-01

	54 
	QB/T 2309-2010
	橡皮擦
	本标准规定了橡皮擦的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于塑料橡皮擦和橡胶橡皮擦。
	QB/T 2309-1997 QB/T 2336-1997
	
	2011-04-01

	55 
	QB/T 2367-2010
	制革机械  辊印涂饰机
	本标准规定了辊印涂饰机的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于皮革加工设备辊印涂饰机。
	QB/T 2367-1998
	
	2011-04-01

	56 
	QB/T 2405-2010
	钟表宝石元件
	本标准规定了钟表宝石元件的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装。

本标准适用于安装在钟表机心上的钟表功能宝石元件，也适用于安装在仪表及各种装置上的功能宝石元件。
	QB/T 2405-1998
	
	2011-04-01

	57 
	QB/T 2444-2010
	钢琴零部件名称
	本标准规定了钢琴产品的主要零部件名称。

本标准适用于钢琴。
	QB/T 2444-1999
	
	2011-04-01

	58 
	QB/T 2456-2010
	陶瓷贴花纸
	本标准规定了陶瓷贴花纸的术语、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、标签、包装、运输、贮存。 

本标准适用于陶瓷用各类贴花纸。
	QB/T 2456-1999
	
	2011-04-01

	59 
	QB/T 2801-2010
	皮革  验收、标志、包装、运输和贮存
	本标准规定了皮革成品的验收规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各种民用皮革成品。
	QB/T 2801-2006 QB/T 2802-2006
	
	2011-04-01

	60 
	QB/T 4115-2010
	皮革专业市场管理技术规范
	本标准规定了皮革专业市场的术语和定义、分类、基本要求、星级规定和星级认定规则。

本标准适用于申请新建的或运营中的皮革专业市场。
	
	
	2011-04-01

	61 
	QB/T 4116-2010
	箱包  滚筒试验方法
	本标准规定了箱包的滚筒试验方法。

本标准适用于日用箱包。
	
	
	2011-04-01

	62 
	QB/T 4117-2010
	腰带扣
	本标准规定了腰带扣的术语和定义、产品分类﹑要求﹑试验方法﹑检验规则﹑标志﹑标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于日常生活用腰带扣。
	
	
	2011-04-01

	63 
	QB/T 4118-2010
	鞋类  帮面试验方法  断裂强度和伸长率
	本标准规定了帮面断裂所需力的试验方法。

本标准适用于各种鞋类帮面材料，目的是评定最终用途的适宜性。
	
	ISO17706:2003,

IDT


	2011-04-01

	64 
	QB/T 4119-2010
	鞋里用聚氨酯合成革
	本标准规定了鞋里用聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以非织造布基或机织布基为底基，经干、湿法聚氨酯涂层工艺制造的用于鞋类衬里的合成革。
	
	
	2011-04-01

	65 
	QB/T 4120-2010
	箱包手袋用聚氨酯合成革
	本标准规定了箱包手袋用聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以非织造布基、机织布基、针织布基为底基，经干法、湿法涂层及后整饰工艺制造的用于箱包手袋的聚氨酯合成革。
	
	
	2011-04-01

	66 
	QB/T 4123-2010
	装饰原纸
	本标准规定了装饰原纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于直接浸渍或印刷后浸渍，经热压层合加工，用于人造板饰面的原纸。
	
	
	2011-04-01

	67 
	QB/T 4124-2010
	造纸毯通用规范
	本标准规定了造纸毯的术语和定义、分类和编号、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于造纸生产过程中使用的各类造纸毯。
	
	
	2011-04-01

	68 
	QB/T 4125-2010
	纸浆  亮度（白度）最高限量
	本标准规定了纸浆亮度（白度）的最高限量。

本标准适用于所有纸浆。
	
	
	2011-04-01

	69 
	QB/T 4126-2010
	发用漂浅剂
	本标准规定了发用漂浅剂的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于以过硫化物为主体复配而成，漂剂为粉状或湿润粉状的，具有漂浅头发功能的发用产品。
	
	
	2011-04-01

	70 
	QB/T 4127-2010
	化妆品中吡罗克酮乙醇胺盐（OCT）的测定  高效液相色谱法
	本标准规定了化妆品中吡罗克酮乙醇胺盐（OCT）含量的高效液相色谱测定方法。

本标准适用于洗发类和护发类化妆品中吡罗克酮乙醇胺盐（OCT）含量的测定。
	
	
	2011-04-01

	71 
	QB/T 4128-2010
	化妆品中氯咪巴唑（甘宝素）的测定  高效液相色谱法
	本标准规定了化妆品中氯咪巴唑（甘宝素）含量的高效液相色谱测定方法。

本标准适用于洗发类和护发类化妆品中氯咪巴唑（甘宝素）含量的测定。
	
	
	2011-04-01

	72 
	QB/T 4129-2010
	吉它弦
	本标准规定了吉它弦的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输、贮存。

本标准适用于一般练习演奏、独奏或伴奏的吉它用弦。
	
	
	2011-04-01

	73 
	QB/T 4130-2010
	竖笛
	本标准规定了气鸣乐器竖笛的产品分类、产品标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于竖笛。
	
	
	2011-04-01

	74 
	QB/T 4131-2010
	键盘乐器键宽尺寸系列
	本标准规定了键盘乐器的术语和定义、键宽尺寸标注、键盘乐器键宽尺寸。

本标准适用于各种键盘类乐器的键宽设计和制作。
	QB/T 3912-1999
	
	2011-04-01

	75 
	QB/T 4132-2010
	给水用聚乙烯(PE)管材混配料用炭黑母粒
	本标准规定了给水用聚乙烯（PE）管材混配料用炭黑母粒的分级和命名、主要原料、通用要求、技术指标、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于制造具有特殊碳黑、抗氧剂及聚乙烯树脂为主要原料的炭黑母粒。该炭黑母粒可用于制造给水用聚乙烯（PE）管材混配料。
	
	
	2011-04-01

	76 
	QB/T 4133-2010
	直饮机
	本标准规定了直饮机的术语、分类及型号命名、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存和运输等。

本标准适用于家用和类似用途的直饮机。
	
	
	2011-04-01

	77 
	QB/T 4134-2010
	雪融机
	本标准规定了雪融机的术语和定义、分类和命名、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装运输、贮存。

本标准适用于采用全封闭型电动机驱动压缩式制冷系统的雪融机。
	
	
	2011-04-01

	78 
	QB/T 4135-2010
	家用和类似用途全自动面包机
	本标准规定了家用和类似用途全自动面包机的术语和定义、技术要求﹑试验方法﹑检验规则、标志﹑包装﹑运输、储存。

本标准适用于单相器具额定电压不超过250V的全自动面包机。
	
	
	2011-04-01

	79 
	QB/T 4136-2010
	家用和类似用途电动洗衣机用电动机技术要求
	本标准规定了家用和类似用途电动洗衣机用电动机(以下简称电动机)的术语和定义、产品分类、技术要求和试验方法。

本标准适用于额定电压不超过 380 V，输出功率小于 1000 W，用于家用和类似用途电动洗衣机的洗涤和脱水电动机。
	
	
	2011-04-01

	80 
	QB/T 4137-2010
	家用和类似用途电动洗衣机用电子程序控制器技术要求
	本标准规定了家用和类似用途电动洗衣机用电子程序控制器(以下简称程序控制器)的术语和定义、产品分类、技术要求和试验方法。

本标准适用于单相额定电压不超过250V，在家用和类似用途电动洗衣机上使用的电子程序控制器。
	
	
	2011-04-01

	81 
	QB/T 4142-2010
	家用和类似用途电器可靠性试验及评价方法  电热水器的特殊要求
	本部分规定了家用和类似用途电热水器的可靠性鉴定和可靠性验收试验的故障的判据和统计、数据处理、试验记录和报告、试验结果的判定，以及可靠性定量评价的参数和指标、分布假设和可靠性评价的方法。

本标准适用于家用和类似用途储水式电热水器、快热式电热水器。
	
	
	2011-04-01

	82 
	QB/T 4143-2010
	家用和类似用途超滤净水机
	本标准规定了家用和类似用途超滤净水机的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等。

本标准适用于以市政自来水或其它集中式供水为原水 ，超滤膜为主要净化元件，供家庭或类似场所使用的饮用水质处理器具。
	
	
	2011-04-01

	83 
	QB/T 4144-2010
	家用和类似用途反渗透净水机
	本标准规定了家用和类似用途反渗透净水机的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以市政自来水或其它集中式供水为原水 ，反渗透膜为主要净化元件，供家庭或类似场所使用的饮用水质处理器具。
	
	
	2011-04-01

	84 
	QB/T 4145-2010
	仪器灯泡  第4部分：单色低压钠灯
	本标准规定了单色低压钠灯的分类、命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输以及储存要求。

该标准主要配套于物理光学仪器如旋光仪、折射仪等。这些仪器用于制药、制糖、玻璃制作等行业，也广泛用于教育领域，作为光谱示教的单色光源。
	
	
	2011-04-01

	85 
	QB/T 4146-2010
	风光互补供电的LED道路和街路照明装置
	本标准规定了采用风能和太阳能互补发电、蓄电池储能供电、以LED为光源的道路和街路照明装置的安全和性能要求。

本标准适用于离网型、以风光互补供电的照明装置。
	
	
	2011-04-01

	86 
	QB/T 4147-2010
	驱蚊花露水
	本标准规定了驱蚊花露水的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、使用说明。

本标准适用于以驱蚊有效成分和乙醇、香精等助剂加工制成，对蚊子有驱避作用的液体制剂。
	
	
	2011-04-01

	87 
	QB/T 4148-2010
	家用卫生杀虫用品  杀蟑饵剂
	本标准规定了杀蟑饵剂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、使用说明。 

本标准适用于以杀蟑有效成分、引诱剂、助剂、填料等加工制成，置于屋状的盒内，为引诱蟑螂（蜚蠊）取食或行为控制的制剂。
	
	
	2011-04-01

	88 
	QB/T 4149-2010
	家用卫生杀虫用品  杀蟑胶饵
	本标准规定了杀蟑胶饵的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、使用说明。 

本标准适用于杀蟑有效成分、引诱剂、助剂、填料加工而成的，用以诱杀蟑螂（蜚蠊）的可放在饵盒里直接使用或用配套包装器械挤出或点射使用的胶状饵剂。
	
	
	2011-04-01

	89 
	QB/T 4150-2010
	家用卫生杀虫用品  蟑香
	本标准规定了蟑香的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、使用说明。 

本标准适用于以杀蟑有效成分、炭粉、粘合剂等为主要原材料制成，用以驱杀蟑螂（蜚蠊）的盘式蟑香。
	
	
	2011-04-01

	90 
	QB/T 4151-2010
	工艺伞
	本标准规定了工艺伞的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于观赏、演出或装饰用伞。
	
	
	2011-04-01

	91 
	QB/T 4152-2010
	塑料伞
	本标准规定了塑料伞的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于塑料伞面和不同材料伞架制作的塑料伞。
	
	
	2011-04-01

	92 
	QB/T 4153-2010
	书写白板
	本标准规定了书写白板的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于各类教学、留言、展示等用途的白板。
	
	
	2011-04-01

	93 
	QB/T 4154-2010
	修正带
	本标准规定了修正带的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于覆盖书写、打字、油印等文字图案出现的错误，并能在涂改处重新书写的胶带状的修正带。
	
	
	2011-04-01

	94 
	QB/T 4155-2010
	自动号码机
	本标准规定了自动号码机的要求、试验方法，检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于各种文件、单据、凭证等编号用的自动号码机。
	
	
	2011-04-01

	95 
	QB/T 4156-2010
	办公家具  电脑桌
	本标准规定了电脑桌的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于木质、金属、玻璃等材料制作的、供办公或家居场所放置及操作台式电脑使用的独立的、可移动的电脑桌。专供笔记本电脑使用及其他材料构成的电脑桌可参照执行。
本标准不适用于可折叠、便携式电脑桌或与其他家具或设施连为一体、具有操作电脑功能的家具。
	
	
	2011-04-01

	96 
	QB/T 4157-2010
	制鞋机械  真空加硫定型机
	本标准规定了真空加硫定型机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮运。
本标准适用于利用热汽循环及抽真空加热除湿，对绷帮后的鞋帮进行定型处理的真空加硫定型机。其他电脑控制的真空加硫热定型机也可参照使用。
	
	
	2011-04-01

	97 
	QB/T 4158-2010
	营养强化剂  5'-尿苷酸二钠
	本标准规定了营养强化剂 5'-尿苷酸二钠的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、保质期。

本标准适用于以酵母核糖核酸（RNA）为原料，经5'-磷酸二酯酶降解而制得的5'-尿苷酸二钠。
	
	
	2011-04-01

	98 
	QB/T 4159-2010
	牙齿增白啫喱
	本标准规定了牙齿增白啫喱的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。

本标准适用于以过氧化物为主要活性成分，使用高分子聚合物为凝胶剂，非药用的用于以牙齿增白为主要目的的啫喱产品。
	
	
	2011-04-01

	
	纺织行业
	
	
	
	
	

	99 
	FZ/T 24014-2010
	印花精梳毛织品
	    本标准规定了印花精梳毛织品的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及包装和标志。
    本标准仅适用于鉴定采用直接印花方法生产的各类机织服用精梳纯毛、毛混纺（羊毛及其它动物纤维含量30%以上）及交织品的品质。
	　
	　
	2011-04-01

	100 
	FZ/T 54027-2010
	超高分子量聚乙烯长丝
	    本标准规定了超高分子量聚乙烯长丝的术语和定义、产品分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。
    本标准适用于名义线密度范围在55dtex～3555dtex的超高分子量聚乙烯长丝的鉴定和验收，其他超高分子量聚乙烯长丝可参照使用。
	　
	　
	2011-04-01

	101 
	FZ/T 54028-2010
	蛋白质粘胶短纤维
	    本标准规定了蛋白质粘胶短纤维的产品分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等。
    本标准适用于线密度在 1.10dtex～6.70dtex的蛋白质粘胶短纤维。其他类型的蛋白质粘胶短纤维可参考使用。
	　
	　
	2011-04-01

	102 
	FZ/T 54029-2010
	蛋白质粘胶长丝
	    本标准规定了蛋白质粘胶长丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。
    本标准适用于线密度在 66.7dtex～333.3dtex的蛋白质粘胶长丝的鉴定和验收。
	　
	　
	2011-04-01

	103 
	FZ/T 54030-2010
	有色粘胶短纤维
	    本标准规定了有色粘胶短纤维的产品分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。
    本标准适用于用粘胶原液着色法生产的线密度范围为1.10dtex～6.70dtex的有色粘胶短纤维的鉴定和验收。
	　
	　
	2011-04-01

	104 
	FZ/T 54031-2010
	有色粘胶长丝
	    本标准规定了纺前着色法生产的有色粘胶长丝的产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存的要求。
    本标准适用于纺前着色法生产的有色粘胶长丝品质的鉴定和验收，其线密度范围在55dtex～335dtex。其它类型的有色粘胶长丝可以参照使用。
	　
	　
	2011-04-01

	105 
	FZ/T 54032-2010
	洁净高白度粘胶短纤维
	    本标准规定了非织造医疗、卫材等用途的洁净高白度粘胶短纤维的产品分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。
    本文件适用于以棉浆、木浆为原料生产的线密度在1.10dtex～6.70dtex，有光、半消光、全消光的非织造医疗、卫材等用途的洁净高白度粘胶短纤维品质的鉴定和验收。
	　
	　
	2011-04-01

	106 
	FZ/T 54005-2010
	有色涤纶低弹丝
	    本标准规定了有色涤纶低弹丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、标签、包装运输和贮存的要求。本标准所指有色涤纶低弹丝是指采用原液着色技术生产的有色涤纶低弹丝。
    本标准适用于总线密度55dtex～360dtex、单丝线密度1.0 dtex～5.6 dtex 三角截面、三叶截面、圆形截面、大有光、半消光民用有色涤纶低弹丝，其他有色涤纶低弹丝可参照使用。
	FZ/T 54005-1994
	　
	2011-04-01

	107 
	FZ/T 54006-2010
	有色涤纶牵伸丝
	本标准规定了有色涤纶牵伸丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存的要求。本标准所指有色涤纶牵伸丝是指采用原液着色技术生产的有色涤纶牵伸丝。本标准适用于总线密度为44dtex～330dtex、单丝线密度1.0dtex～5.6dtex的三角截面、三叶截面、圆形截面、大有光、半消光民用有色涤纶牵伸丝。其它有色涤纶牵伸丝可参照使用。
	FZ/T 54006-1994
	　
	2011-04-01

	108 
	FZ/T 54033-2010
	锦纶6高取向丝（HOY）
	    本标准规定了锦纶6高取向丝（HOY）的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。
    本标准适用于线密度为8dtex～400dtex，单丝线密度大于1dtex,圆形截面，有光、半消光、全消光丝、复丝、未经加捻和未经压洗定型的民用本色锦纶6高取向丝（HOY）。
	　
	　
	2011-04-01

	109 
	FZ/T 54034-2010
	抗菌聚酰胺预取向丝
	    本标准规定了以银离子为载体的抗菌聚酰胺预取向丝的产品分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。
    本标准适用于以聚己内酰胺或聚己二酰己二胺为原料，添加以银离子为主要成份抗菌剂加工而成的，名义线密度范围为9 dtex～240dtex；单丝线密度1.6dtex～10 dtex，截面形状为圆形的半消光和全消光的抗菌聚酰胺预取向丝，其他规格产品可参照使用。
	　
	　
	2011-04-01

	110 
	FZ/T 54035-2010
	抗菌聚酰胺弹力丝
	    本标准规定了抗菌聚酰胺弹力丝的产品分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。
    本标准适用于以聚己内酰胺或聚己二酰己二胺为原料，熔融状态中下加入以银离子为主要抗菌成份的抗菌剂加工而成的弹力丝，名义线密度范围为8dtex～200dtex（合股丝指合股前的名义线密度）；单丝线密度1.6dtex～9.0dtex，截面形状为圆形的半消光、全消光长丝。其他规格产品可参考使用。
	　
	　
	2011-04-01

	111 
	FZ/T 93015-2010
	转杯纺纱机
	    本标准规定了转杯纺纱机的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于纺制棉、化纤等纯纺及混纺的转杯纺纱机。
	FZ/T 93015-2001
	　
	2011-04-01

	112 
	FZ/T 93053-2010
	转杯纺纱机 转杯
	    本标准规定了转杯纺纱机转杯的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于转杯纺纱机转杯。
	FZ/T 93053-1999
	　
	2011-04-01

	113 
	FZ/T 93054-2010
	转杯纺纱机 分梳辊
	    本标准规定了转杯纺纱机分梳辊的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于转杯纺纱机分梳辊。
	FZ/T 93054-1999
	　
	2011-04-01

	114 
	FZ/T 93069-2010
	转杯纺纱机 转杯轴承
	    本标准规定了转杯纺纱机转杯轴承(直接式)的参数、标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于转杯纺纱机转杯轴承。
	　
	　
	2011-04-01

	115 
	FZ/T 93070-2010
	转杯纺纱机 分梳辊轴承
	    本标准规定了转杯纺纱机分梳辊轴承的参数、标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于转杯纺纱机分梳辊轴承。
	　
	　
	2011-04-01

	116 
	FZ/T 96021-2010
	倍捻机
	    本标准规定了倍捻机的分类、参数、要求、试验方法、检验规则、及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于棉、毛、麻、绢、丝、化纤等纯纺及混纺加捻用的倍捻机。
	FZ/T 96021-1998    
	　
	2011-04-01

	117 
	FZ/T 92054-2010
	倍捻锭子
	    本标准规定了倍捻锭子的分类、标记、要求、试验方法、检验规则、及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于棉、毛、麻、绢、丝、化纤等纯纺及混纺加捻用的倍捻锭子。
	FZ/T 92054-1996
	　
	2011-04-01

	118 
	FZ/T 95002-2010
	导辊式横穿布热风烘燥机
	    本标准规定了导辊式横穿布热风烘燥机的参数、要求、试验方法、检验规则、及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于涤棉织物在树脂整理中的预烘机，也适用于涤棉及中长纤维织物在热熔染色机中经预烘后烘燥用的热风烘燥机。
	FZ/T 95002-1992
	　
	2011-04-01

	119 
	FZ/T 95012-2010
	单层拉幅定形机
	    本标准规定了单层拉幅定形机的型式、参数、要求、试验方法、检验规则、及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于化纤、混纺织物及平幅针织物、针刺类非织造布的定形机，也适用于加工棉、毛、化纤及其混纺织物的拉幅机。
	FZ/T 95012-1999
	　
	2011-04-01

	120 
	FZ/T 92055-2010
	进布装置通用技术条件
	    本标准规定了进布装置的分类、参数、要求和试验方法。
    本标准适用于给平幅织物以适当的张力，使其能在正确位置平整地进入后道单元机的染整机械通用装置。
	FZ/T 92055-1998
	　
	2011-04-01

	121 
	FZ/T 92056-2010
	织物对中、对边装置
	    本标准规定了织物对中、对边装置的分类、标记、要求、试验方法、检验规则、及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于在运行情况下有效纠正平幅织物纬向左右移动，使其在设定位置运行的染整机械通用装置。
	FZ/T 92056-1998
	　
	2011-04-01

	122 
	FZ/T 92057-2010
	卷布装置通用技术条件
	    本标准规定了卷布装置的分类、参数、要求和试验方法。
    本标准适用于将织物卷绕成卷的染整机械通用装置。
	FZ/T 92057-1998
	　
	2011-04-01

	123 
	FZ/T 92058-2010
	落布装置通用技术条件
	    本标准规定了落布装置的分类、参数、要求和试验方法。
    本标准适用于将平幅织物导出进行落布的染整机械通用装置。
	FZ/T 92058-1998
	　
	2011-04-01

	124 
	FZ/T 92060-2010
	吸边器
	    本标准规定了吸边器的分类、参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于控制织物纬向移动，使其沿给定位置（水平或垂直）运行的染整机械通用装置。
	FZ/T 92060-1998
	　
	2011-04-01

	125 
	FZ/T 92066-2010
	松紧架装置通用技术条件
	    本标准规定了松紧架装置的分类、参数、要求和试验方法。
    本标准适用于调节平幅织物和纱线在单元机或相关传动单元间速度差的染整机械通用装置。
	FZ/T 92066-1998
	　
	2011-04-01

	126 
	FZ/T 93071-2010
	一步法数控复合捻线机
	    本标准规定了一步法数控复合捻线机的术语和定义、基本参数及主要特性、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以粘胶丝、化纤长丝、短纤等为原料，初捻、复捻两道工序在一台机器上一次完成制线的一步法数控复合捻线机。一步法复合捻线机亦可参照执行。
	　
	　
	2011-04-01

	127 
	FZ/T 94044-2010
	自动络筒机
	    本标准规定了自动络筒机的型式及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于将以天然纤维、化学纤维为原料的线密度为667～4.2 tex 的纯、混纺单纱或股线络制成筒子的自动络筒机。
	FZ/T 94044-1996
	　
	2011-04-01

	
	包装行业
	
	
	
	
	

	128 
	BB/T 0005-2010
	气雾剂产品的标示、分类及术语
	    本标准规定了气雾剂产品的标示要求、分类、术语及其定义。
    本标准适用于在气雾罐上直接印刷或粘贴的气雾剂产品的标示以及在科研、生产、流通和使用领域的气雾剂产品的分类及术语。
	BB 0005-1995
BB/T 0033-2006
	ASTM D 3064-97  BS 3130, NEQ
	2011-04-01

	129 
	BB/T 0056-2010
	聚氨酯现场发泡包装设备
	    本标准规定了聚氨酯现场发泡包装设备的术语和定义、产品型式与型号标注、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于聚氨酯现场发泡包装设备（简称发泡机）的设计、制造与检验。
	　
	　
	2011-04-01

	130 
	BB/T 0057-2010
	运输用可充气填充袋
	    本标准规定了运输用可充气填充袋(以下简称可充气填充袋)的术语和定义、规格、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于填充集装器具横向空隙的可充气填充袋的设计、生产、检验与验收。
	　
	　
	2011-04-01

	
	电子行业
	
	
	
	
	

	131 
	SJ/T 11415-2010
	非广播用数字摄录一体机通用规范
	主要规定了非广播用数字摄录一体机的功能和性能、标志、检验规则、包装、运输和存贮等的要求，是产品设计、生产定型和检验的主要依据。适用于高清晰度类、标准清晰度类两个类别的非广播用数字摄录一体机。
	
	
	2011-01-01

	132 
	SJ/T 11416-2010
	非广播用数字摄录一体机测量方法
	主要规定了非广播用数字摄录一体机的测量条件和测量方法。适用于高清晰度、标准清晰度非广播用数字摄录一体机，其存储介质包括磁带、半导体存储器或半导体存储芯片、光盘及硬盘等。
	
	
	2011-01-01

	133 
	SJ/T 11417-2010
	GPS接口控制文件
	主要规定了全球定位系统(GPS)的空间段(SS)与GPS导航用户段(US)之间的接口相关要求。
	
	
	2011-01-01

	134 
	SJ/T 11418-2010
	GLONASS接口控制文件
	主要规定了GLONASS空间段和用户段间的接口参数。本标准适用于GLONASS系统研究与应用。
	
	
	2011-01-01

	135 
	SJ/T 11419-2010
	导航电子地图元数据
	主要规定了导航电子地图数据内容、质量信息、表示方式、空间参照系、各种卫星定位信息和差分信息以及通信传输方式等。
	
	
	2011-01-01

	136 
	SJ/T 11420-2010
	GPS导航型接收设备通用规范
	主要规定了GPS导航型接收设备的技术要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输及储存等内容。
	
	
	2011-01-01

	137 
	SJ/T 11421-2010
	GNSS测量型接收设备通用规范
	主要规定了全球导航卫星系统GNSS测量型接收设备的技术要求、测试方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。
	
	
	2011-01-01

	138 
	SJ/T 11422-2010
	GPS测向型接收设备通用规范
	主要规定了GPS测向型接收设备的技术要求、测试方法和检验规则以及标志、包装、运输和贮存等内容。
	
	
	2011-01-01

	139 
	SJ/T 11423-2010
	GPS授时型接收设备通用规范
	主要规定了GPS授时型接收设备的技术要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等内容。
	
	
	2011-01-01

	140 
	SJ/T 11424-2010
	GNSS测姿型接收设备通用规范
	主要规定了GNSS测姿型接收设备的技术要求、测试方法、质量评定程序、标志、包装、运输及储存等内容。
	
	
	2011-01-01

	141 
	SJ/T 11425-2010
	卫星定位接收机数据自主交换格式
	主要规定了不同型号卫星定位接收机的数据交换格式。这些数据包括观测数据、导航数据和气象数据。
	
	
	2011-01-01

	142 
	SJ/T 11426-2010
	GPS接收机射频模块性能要求及测试方法
	主要规定了GPS接收机射频模块的性能要求、环境适应性和测试方法。
	
	
	2011-01-01

	143 
	SJ/T 11427-2010
	基于GNSS精密进近局域增强系统（LAAS）的空间信号格式
	主要规定了基于GNSS精密进近的局域增强系统（LAAS）的空间信号格式。
	
	
	2011-01-01

	144 
	SJ/T 11428-2010
	GPS接收机OEM板性能要求及测试方法
	主要规定了接收GPS卫星L1载波（1575.42MHz）、C/A码(1.023MHz)信号的单频接收机OEM板和接收GPS卫星L1载波（1575.42MHz）、L2载波（1227.6MHz）、C/A码(1.023MHz)、P码(10.23MHz)或无码信号的双频接收机OEM板的性能要求和测试方法。
	
	
	2011-01-01

	145 
	SJ/T 11429-2010
	GPS广域差分信息接收模块输出数据格式
	主要规定了GPS广域差分信息接收模块输出数据格式，包括了广域差分信息接收模块输出数据的传送协议内容与格式，并推荐了数据处理的数学模型和应用方法。
	
	
	2011-01-01

	146 
	SJ/T 11430-2010
	GPS接收机基带处理集成电路技术要求及测试方法
	主要规定了GPS接收机基带处理集成电路的有关术语及定义、基本技术要求、单元模块要求、接口要求、对产品规范的要求、性能指标的测试和计算方法。
	
	
	2011-01-01

	147 
	SJ/T 11431-2010
	GPS接收机天线性能要求及测试方法
	主要规定了全球定位系统（GPS）L1(1575.42MHz)频段无源和有源接收天线性能要求及测试方法。
	
	
	2011-01-01

	148 
	SJ/T 10135-2010
	TEC1系列温差电致冷组件总规范
	主要规定了TECl系列温差电致冷组件的通用要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。
	SJ/T 10135-1991
	
	2011-01-01

	149 
	SJ/T 10136-2010
	TES1系列温差电致冷组件总规范
	主要规定了TESl系列温差电致冷组件的通用要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。
	SJ/T 10136-1991
	
	2011-01-01

	150 
	SJ/T 11411-2010
	铜包钢线
	主要规定了铜包钢线的分类、型号和表示方法、技术要求、试验方法和检验规则。
	
	
	2011-01-01

	151 
	SJ/T 11412-2010
	防静电洁净工作服及织物通用规范
	主要规定了防静电洁净工作服级职务的定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
	
	
	2011-01-01

	152 
	SJ/T 10021.3-2010
	电子设备用固定电感器 第3部分：分规范 射频绕线电感器
	主要规定了射频绕线电感器的优先额定值和特性、试验和测量方法、一般性能要求等内容。
	
	
	2011-01-01

	153 
	SJ/T 10021.3.1-2010
	电子设备用固定电感器 第3-1部分：空白详细规范 射频绕线电感器 评定水平E
	主要规定了详细规范的形式及规定内容，如标准编号、电感器的简述、具有主要尺寸的外形图等。
	SJ/T 10021-1991
	
	2011-01-01

	154 
	SJ/T 11413-2010
	RN2K5软磁铁氧体吸收体规范
	主要规定了吸波材料的术语、型号命名、材料性能要求、外形尺寸及形位公差、表面缺陷、反射率及抗压强度等技术内容。
	
	
	2011-01-01

	155 
	SJ/T 11414-2010
	微波炉磁控管用永磁铁氧体尺寸及公差
	主要规定了了磁体的型号、材料性能要求、表面缺陷及形位公差等技术内容。
	
	
	2011-01-01

	
	通信行业
	
	
	
	
	

	156 
	YD/T 2066-2010
	2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网定位技术的技术要求
	本标准规定了无线定位（LCS）系统应用到TD-SCDMA系统体系结构的技术要求以及LCS系统在TD-SCDMA系统终端以及网络端应用技术要求。本标准规范RAN和CN内控制平面的网络行为，对于数据面的规范本标准不涉及。
	
	3GPP TS 23.271、3GPP TS 24.030、3GPP TS 25.305，NEQ
	2011-01-01

	157 
	YD/T 2067-2010
	2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 多媒体广播系统(TD-MBMS) 终端设备协议一致性测试方法
	本标准规定了2GHz TD-SCDMA多媒体广播系统（TD-MBMS）中终端设备协议一致性测试方法。
	　
	3GPP TS 34.123-1，NEQ 
	2011-01-01

	158 
	YD/T 2068.1-2010
	2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网多媒体广播系统（TD-MBMS）网络管理技术要求（第一阶段） 第1部分：配置网络资源模型
	本部分规定了2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网多媒体广播系统（TD-MBMS）网络管理接口的配置网络资源模型。
	　
	 
	2011-01-01

	159 
	YD/T 2068.2-2010
	2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网多媒体广播系统（TD-MBMS）网络管理技术要求（第一阶段） 第2部分: 性能网络资源模型
	本部分规定了2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网多媒体广播系统（TD-MBMS）网络管理技术要求网络管理接口的性能网络资源模型。
	　
	 
	2011-01-01

	160 
	YD/T 2068.3-2010
	2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网多媒体广播系统（TD-MBMS）网络管理技术要求（第一阶段） 第3部分：基于CORBA技术的网络资源模型设计
	本部分规定了2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网多媒体广播系统（TD-MBMS）网络管理接口中采用TD-SCDMA技术的网络资源模型的IDL定义。
	　
	 
	2011-01-01

	161 
	YD/T 2069-2010
	2GHz TD-SCDMA /WCDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务（GPRS）系统设备技术要求（第二阶段）
	本标准规定了2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网中分组无线业务（GPRS）系统设备网络结构、业务、设备功能、编号、接口与信令要求、计费要求、安全功能、Direct Tunnel功能、时钟同步要求、传输要求、性能与可靠性要求、网络管理要求、操作维护要求、环境要求、电源与接口要求等。
	　
	3GPP TS 23.060、3GPP TS 24.008，NEQ
	2011-01-01

	162 
	YD/T 2070-2010
	2GHz TD-SCDMA /WCDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务（GPRS）系统设备测试方法（第二阶段）
	本标准主要规定了2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网GPRS系统中的SGSN、GGSN、CG和HLR设备等的测试方法。
	　
	3GPP TS 23.060、3GPP TS 24.008，NEQ
	2011-01-01

	163 
	YD/T 2071-2010
	2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网 国际移动设备标识（IMEI）技术要求
	本标准规定了2GHz TD-SCDMA/WCDMA移动设备的国际移动设备识别号（IMEI）的结构、IMEISV的结构和要求。
	　
	3GPP TS 23.003、3GPP TS 22.016、GSMA DG.06、EICTA 04cc100，NEQ
	2011-01-01

	164 
	YD/T 2072-2010
	2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网 支持国际移动设备标识（IMEI）校验的网络设备技术要求
	本标准规定了2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网中EIR（设备标识寄存器）的功能、IMEI校验相关接口以及标识校验过程等技术要求。
	　
	3GPP TS 22.016，NEQ
	2011-01-01

	165 
	YD/T 2073-2010
	2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网 支持国际移动设备标识（IMEI）校验的网络设备测试方法
	本标准规定EIR（设备标识寄存器）的功能以及其他网络设备与IMEI校验相关内容的测试方法。
	　
	3GPP TS 22.016，NEQ
	2011-01-01

	166 
	YD/T 2074-2010
	2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网 支持国际移动设备标识（IMEI）校验的终端设备技术要求
	本标准规定了2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网终端设备IMEI的技术要求，包括移动终端IMEI的分配原则、移动终端IMEI的安全性和完整性、移动终端IMEISV的分配原则、多模移动终端的IMEI和移动终端测试用IMEI。
	　
	3GPP TS 23.003、3GPP TS 22.016、GSMA DG.06、EICTA 04cc100，NEQ
	2011-01-01

	167 
	YD/T 2075-2010
	2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网 支持国际移动设备标识（IMEI）校验的终端设备测试方法
	本标准规定了2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网支持IMEI校验的终端设备的测试方法。主要内容包括IMEI显示、一致性和正确性测试、IMEI的发送以及IMEI的安全性和完整性测试方法。
	　
	3GPP TS 23.003、3GPP TS 22.016、GSMA DG.06、EICTA 04cc100，NEQ
	2011-01-01

	168 
	YD/T 2076.1-2010
	2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网业务开通管理技术要求 第1部分：接口技术要求
	本部分规定了2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网业务开通管理技术要求中接口技术要求的总体架构、接口功能需求和接口协议栈等。
本部分规定的2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网业务开通管理技术要求应支持的移动业务包括电路域业务、分组域业务和IP多媒体子系统业务。
	　
	 
	2011-01-01

	169 
	YD/T 2076.2-2010
	2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网业务开通管理技术要求 第2部分：接口数据模型
	本部分规定了2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网业务开通管理标准中接口的数据模型。

	　
	 
	2011-01-01

	170 
	YD/T 2076.3-2010
	2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网业务开通管理技术要求 第3部分：基于SOAP协议的接口设计
	本部分规定了2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网业务开通管理技术要求中基于SOAP协议的接口设计。
	　
	 
	2011-01-01

	171 
	YD/T 1581-2010
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求：空中接口 MAC层
	本标准规定了cdma2000 MAC子层中所有组成部分实体、在MAC子层内交换的业务接口和原语，MAC子层和其他IS-2000子层之间交换的业务接口和原语。
	YD/T 1581-2007和YDC 019-2003
	3GPP2 C.S0003-A v6.0，IDT 
	2011-01-01

	172 
	YD/T 1582-2010
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求：空中接口 LAC层
	本标准规定了层2链路接入控制（LAC）的信令协议结构和功能。
	YD/T 1582-2007和YDC 020-2003
	3GPP2 C.S0004-A v6.0，IDT 
	2011-01-01

	173 
	YD/T 1583-2010
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求：空中接口 层三信令
	本标准规定了cdma2000 的高层（层三）信令的结构和原语详细要求。
	YD/T 1583-2007和YDC 021-2003
	3GPP2 C.S0005-A v6.0，IDT 
	2011-01-01

	174 
	YD/T 1555-2010
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求：A接口
	本标准规定了800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网基站子系统与核心网间接口的原则和技术要求。
	YD/T 1555-2007和YDC 017-2003
	3GPP2 A.S0001-A，MOD 
	2011-01-01

	175 
	YD/T 1559-2010
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法：A1/A2接口
	本标准规定了800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网基站子系统与移动交换中心之间接口的测试方法。
	YD/T 1559-2007和YDC 027-2003
	 
	2011-01-01

	176 
	YD/T 1560-2010
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法：A3/A7接口
	本标准规定了800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网基站子系统之间接口的测试方法。
	YD/T 1560-2007和YDC 040-2005
	 
	2011-01-01

	177 
	YD/T 1572-2010
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法：A10/A11接口
	本标准规定了800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网PCF和PDSN之间接口的测试方法。
	YD/T 1572-2007和YDC 028-2003
	 
	2011-01-01

	178 
	YD/T 1578-2010
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求：高速分组数据（HRPD）（第一阶段）A接口
	本标准规定了高速分组数据（HRPD）（第一阶段）A接口互操作的原则和技术要求。
	YD/T 1578-2007
	3GPP2 A.S0008-0_v3.0，IDT 
	2011-01-01

	179 
	YD/T 1563-2010
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法：高速分组数据（HRPD）（第一阶段）A接口
	本标准规定了高速分组数据（HRPD）（第一阶段）网络中PCF与PDSN之间接口A10/A11、AN与AN-AAA之间接口A12、AN与AN之间接口A13的测试方法。
	YD/T 1563-2007
	 
	2011-01-01

	180 
	YD/T 1577-2010
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求：高速分组数据（HRPD）（第一阶段）空中接口
	本标准规定了cdma2000 HRPD（第一阶段）空中接口技术要求。主要包括缺省信令应用、缺省分组应用、流层、会话层、连接层、安全层、MAC层和物理层。
	YD/T 1577-2007和YDC 034-2004
	3GPP2 C.S0024 v4.0，MOD 
	2011-01-01

	181 
	YD/T 2077-2010
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法：高速分组数据（HRPD）（第一阶段）空中接口网络兼容性
	本标准规定了800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网中，高速分组数据（HRPD）（第一阶段）空中接口网络兼容性测试方法，即移动通信终端（即接入终端）的网络兼容性测试内容，包括系统接入及空闲模式下的测试、数据连接模式下的基本功能测试、切换测试、鉴权测试、混合业务测试、业务性能测试、业务应用测试等。 
	　
	 
	2011-01-01

	182 
	YD/T 1565-2010
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法：高速分组数据（HRPD）（第一阶段）空中接口信令一致性
	本标准规定了缺省信令应用、缺省分组应用、流层协议、会话层、连接层、安全层和MAC层接入网和接入终端信令一致性测试的内容。
	YD/T 1565-2007和YDC 035-2004
	3GPP2 C.S00038 v1.0，MOD 
	2011-01-01

	183 
	YD/T 1681-2010
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求：高速分组数据（HRPD）（第二阶段）空中接口
	本标准规定了800MHz/2GHz cdma2000高速分组数据（HRPD）（第二阶段）空中接口技术要求，主要分成13个部分，即缺省信令应用、缺省分组应用、多流分组应用、3G1X电路业务通知应用、增强多流分组应用、流层、会话层、连接层、安全层、MAC层、物理层、缺省（子类型0）和子类型1物理层协议以及子类型2物理层协议。
	YD/T 1681-2007和YDC 070-2008
	3GPP2 C.S0024-A V2.0，MOD
	2011-01-01

	184 
	YD/T 1671-2010
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务（BCMCS）技术要求：A接口
	本标准规定了800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网1x系统和高速分组数据（HRPD）系统中广播多播业务（BCMCS）的A接口互操作原则和技术要求。
	YD/T 1671-2007和YDC 075-2008
	3GPP2 A.S0019-0_v1.0，MOD 
	2011-01-01

	185 
	YD/T 1672-2010
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务（BCMCS）测试方法：A接口
	本标准规定了广播多播业务（BCMCS）在cdma2000系统中BS与MSC之间的A1接口的测试方法及广播多播业务（BCMCS）在cdma2000系统和HRPD系统中PCF与BSN之间的广播A10/A11接口的测试方法。
	YD/T 1672-2007和YDC 076-2008
	 
	2011-01-01

	186 
	YD/T 1670-2010
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务（BCMCS）技术要求 空中接口
	本标准规定了800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务（BCMCS）空中接口的技术要求。本标准对广播协议组进行了规定，主要包括缺省广播协议组和通用广播协议组两部分。
	YD/T 1670-2007和YDC 077-2008
	3GPP2 C.S0054-0 V2.0，MOD 
	2011-01-01

	187 
	YD/T 1675-2010
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务（BCMCS）设备技术要求 核心网
	本标准规定了800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务核心网设备的广播多波控制器、广播服务节点、鉴权、授权及计费（AAA）和广播多播业务内容服务器的功能要求、接口要求、计费、网管和性能等方面的要求。
	YD/T 1675-2007和YDC 072-2008
	3GPP2 X.S0022-0 V1.0，MOD 
	2011-01-01

	188 
	YD/T 1676-2010
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务（BCMCS）设备测试方法 核心网
	本标准规定了800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务核心网设备的测试方法。主要包括800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务的测试环境、广播多播业务控制器、广播服务节点、AAA和广播多播内容服务器的测试内容。
	YD/T 1676-2007和YDC 073-2008
	 
	2011-01-01

	189 
	YD/T 2078-2010
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网  广播多播业务（BCMCS）（第二阶段）  空中接口技术要求
	本标准规定了800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务（BCMCS）（第二阶段）的空中接口。本标准主要对广播协议组进行了规定，主要包括缺省广播协议组和通用广播协议组两部分。
	　
	3GPP2 C.S0054-A V1.0，MOD
	2011-01-01

	190 
	YD/T 2079-2010
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网 多媒体域（MMD）系统安全技术要求
	本标准规定了800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网多媒体域（MMD）接入网与网络域安全特性和机制，包括如何保护签约用户和IMS网络之间的SIP信令以及签约用户与网络之间如何进行相互认证。
	　
	3GPP2 S.S0086-B_v1.0_051213，NEQ 
	2011-01-01

	191 
	YD/T 2080-2010
	2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 家庭基站设备技术要求
	本标准规定了2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网中家庭基站（HNB）设备的功能要求、性能要求、业务能力要求、接口要求、环境适应性要求、电源要求、同步要求、安全要求等。
	　
	3GPP TS 25.467、3GPP TS 25.468 、3GPP TS 25.469、3GPP TS 25.104，NEQ 
	2011-01-01

	192 
	YD/T 2081-2010
	2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 家庭基站设备测试方法
	本标准规定了2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网中家庭基站（HNB）的基本功能、无线指标、业务能力、接口要求、同步要求和环境试验等方面的测试方法和测试过程。
	　
	 
	2011-01-01

	193 
	YD/T 2082-2010
	2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 家庭基站网关设备技术要求
	本标准规定了2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网中家庭基站网关、安全网关设备的功能要求、性能要求、接口要求、操作维护要求、环境适应性要求、电源要求、同步要求、安全要求等。
	　
	3GPP TS 25.467、3GPP TS 25.469、3GPP TS 25.410，NEQ
	2011-01-01

	194 
	YD/T 2083-2010
	2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 家庭基站网关设备测试方法
	本标准规定了2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网中家庭基站网关、安全网关设备的基本功能、操作维护等方面的测试方法和测试过程。
	　
	 
	2011-01-01

	195 
	YD/T 2084-2010
	2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 家庭基站Iuh接口技术要求和测试方法
	本标准规定了2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网家庭基站系统中，家庭基站与家庭基站网关之间Iuh接口的协议架构、HNBAP协议和RUA协议的技术要求以及HNBAP协议和RUA协议的测试方法。
	　
	3GPP TS 25.467、3GPP TS 25.468、3GPP TS 25.469，NEQ  
	2011-01-01

	196 
	YD/T 2085-2010
	CDMA数字蜂窝移动通信网通用集成电路卡（UICC）与终端间接口技术要求：CSIM应用特性
	本标准规定了CSIM应用的技术要求，包括CSIM应用相关的文件结构和内容，CSIM应用协议和CSIM命令等内容。
	　
	3GPP2 C.S0065-0 v2.0，MOD
	2011-01-01

	197 
	YD/T 2086-2010
	CDMA数字蜂窝移动通信网通用集成电路卡（UICC）与终端间接口测试方法：CSIM应用特性
	本标准规定了CSIM应用的测试环境和主要测试内容，包括安全特性、CSIM命令等内容。
	　
	 
	2011-01-01

	198 
	YD/T 2087-2010
	WAP网关内容过滤测试方法
	本标准规定了WAP网关设备/系统内容过滤功能的测试方法，测试内容包括功能测试、过滤功能相关的性能测试、过滤功能相关的安全要求测试等项目。其中每项测试内容均规定了测试环境、测试连接、测试步骤、预期结果、判定原则等。
	　
	　
	2011-01-01

	199 
	YD/T 2088-2010
	宽带网络接入服务器内容过滤测试方法
	本标准规定了宽带网络接入服务器实现内容过滤相关功能的测试方法，包括网址过滤、文本过滤和图像过滤等内容。
	　
	 
	2011-01-01

	200 
	YD/T 2089-2010
	局域网网关型互联网内容过滤产品技术要求
	本标准规定了局域网环境内对互联网内容进行过滤，禁止或限制用户访问预定义的互联网内容的网关型互联网内容过滤产品的主要功能和性能要求。
	　
	 
	2011-01-01

	201 
	YD/T 2090-2010
	局域网网关型互联网内容过滤产品测试方法
	本标准规定了局域网环境内对互联网内容进行过滤，禁止或限制用户访问预定义的互联网内容的网关型互联网内容过滤产品的测试方法。
	　
	 
	2011-01-01

	202 
	YD/T 2091-2010
	公共域名解析系统安全要求
	本标准规定了公共域名解析系统的安全方针、技术要求以及管理要求。
	　
	 
	2011-01-01

	203 
	YD/T 2092-2010
	网上营业厅安全防护要求
	本标准规定了网上营业厅在安全等级保护、安全风险评估、灾难备份及恢复等方面的安全防护要求。
	　
	 
	2011-01-01

	204 
	YD/T 2093-2010
	网上营业厅安全防护检测要求
	本标准规定了网上营业厅在安全等级保护、安全风险评估、灾难备份及恢复等方面的安全防护检测要求。
	　
	 
	2011-01-01

	205 
	YD/T 2094.1-2010
	安全断言标记语言 第1部分：绑定
	本部分规定了通信协议及架构中的安全断言标记语言（SAML）的绑定，以方便的使用SAML断言和请求-响应消息。
	　
	ITU-T  X.1141，MOD
	2011-01-01

	206 
	YD/T 2094.2-2010
	安全断言标记语言 第2部分：断言和协议
	本部分规定了安全断言标记语言（SAML）的断言和协议，包括SAML断言的结构、相关的协议集，以及包含在管理SAML系统中的处理规则。
	　
	ITU-T  X.1141，MOD
	2011-01-01

	207 
	YD/T 2094.3-2010
	安全断言标记语言 第3部分：模式定义
	本部分规定安全断言标记语言（SAML）的模式定义。
	　
	ITU-T  X.1141，MOD
	2011-01-01

	208 
	YD/T 2094.4-2010
	安全断言标记语言 第4部分：认证上下文
	本部分规定安全断言标记语言（SAML）的认证上下文，包括认证上下文的概念、认证上下文声明和认证上下文的类型。
	　
	ITU-T  X.1141，MOD
	2011-01-01

	209 
	YD/T 2094.5-2010
	安全断言标记语言 第5部分：一致性要求
	本部分规定安全断言标记语言（SAML）的一致性要求。
	　
	ITU-T  X.1141，MOD
	2011-01-01

	210 
	YD/T 2094.6-2010
	安全断言标记语言 第6部分：应用配置
	本部分规定安全断言标记语言（SAML）的应用配置。主要规定应用配置概念、附加应用配置规范、确认方法标识符、SAML的SSO应用配置等。
	　
	ITU-T  X.1141，MOD
	2011-01-01

	211 
	YD/T 2094.7-2010
	安全断言标记语言 第7部分：元数据
	本部分规定了安全断言标记语言（SAML）的元数据，定义了一种针对SAML 系统实体的可扩展的元数据格式。
	　
	ITU-T  X.1141，MOD
	2011-01-01

	212 
	YD/T 2095-2010
	基于公用电信网的宽带客户网络安全技术要求
	本标准规定了基于公用电信网的宽带客户网络的安全威胁、安全需求、安全机制和安全算法、设备认证证书轮廓以及安全功能。
	　
	 
	2011-01-01

	213 
	YD/T 2096-2010
	接入网设备安全测试方法——综合接入系统
	本标准规定了综合接入系统(MSAN)的用户平面安全、控制平面安全、管理平面安全、设备可靠性和电气安全的测试方法。
	　
	 
	2011-01-01

	214 
	YD/T 2097-2010
	信息无障碍  呼叫中心服务系统技术要求
	本标准规定了呼叫中心信息无障碍服务技术要求，其中包括无障碍呼叫服务平台的构成、参考模型、服务类型、无障碍呼叫核心系统要求、普通呼叫中心要求、服务流程、安全性要求等。
	　
	 
	2011-01-01

	215 
	YD/T 2098-2010
	信息无障碍  语音上网技术要求
	本标准规定了利用语音方式访问互联网的技术要求，包括语音上网服务系统结构、设备功能要求、Voice XML系统架构、语音标记语言格式、语音浏览器与语音服务器信息交互格式、语音服务系统安全性要求等。
	　
	 
	2011-01-01

	216 
	YD/T 2099-2010
	信息无障碍 公众场所内听力障碍人群辅助系统技术要求
	本标准规定了公共场所聋人信息无障碍辅助系统技术要求，其中包括助听环路系统技术要求和闪光振动提示系统技术要求。
	　
	 
	2011-01-01

	217 
	YD/T 2100-2010
	基于GSM技术的数字集群系统总体技术要求
	本标准规定了基于GSM技术的数字集群移动通信系统的业务功能、系统结构、接口与信令、业务实现、频段与信道配置、编号、主要性能指标要求、安全要求、同步、网络管理与计费等总体技术要求。
	YDC 030-2004
	　
	2011-01-01

	218 
	YD/T 2101-2010
	基于GSM技术的数字集群系统接口技术要求 BSS与核心网间接口
	本标准规定了基于GSM技术的数字集群系统BSS与核心网间接口的主要流程、接口要求以及编码要求等方面内容。
	　
	 
	2011-01-01

	219 
	YD/T 2102-2010
	基于GSM技术的数字集群系统接口测试方法 BSS与核心网间接口
	本标准规定了基于GSM技术的数字集群通信系统移动业务交换中心(MSC)与基站子系统（BSS）之间的A接口信令的一致性和兼容性测试的方法。
	　
	 
	2011-01-01

	220 
	YD/T 2103-2010
	基于GSM技术的数字集群系统接口技术要求 空中接口
	本标准规定了基于GSM技术的数字集群系统BSS与终端间接口的主要流程、接口要求以及编码要求等方面内容。
	　
	 
	2011-01-01

	221 
	YD/T 2104-2010
	基于GSM技术的数字集群系统接口测试方法 空中接口
	本标准规定了基于GSM技术的数字集群系统空中接口的测试仪表、测试条件及基本功能测试、补充功能测试等。
	　
	 
	2011-01-01

	222 
	YD/T 2105-2010
	基于GSM技术的数字集群系统接口技术要求 网络子系统接口
	本标准规定了基于GSM技术的数字集群系统网络子系统接口提供的业务流程、接口与信令、错误编码等内容的要求。
	　
	 
	2011-01-01

	223 
	YD/T 2106-2010
	基于GSM技术的数字集群系统接口测试方法 网络子系统接口
	本标准规定了基于GSM技术的数字集群移动通信系统网络子系统接口测试内容、测试设备及环境等内容，以及MSC与群组服务器间接口、HLR与群组服务器间接口的测试方法。
	　
	 
	2011-01-01

	224 
	YD/T 2107-2010
	基于GSM技术的数字集群系统设备技术要求 调度子系统
	本标准规定了基于GSM技术的数字集群移动通信系统的调度终端接入网关、调度终端、调度数据应用服务器、调度数据应用客户端的主要功能、设备要求、性能要求以及环境要求等方面的内容。
	　
	 
	2011-01-01

	225 
	YD/T 2108-2010
	基于GSM技术的数字集群系统设备测试方法 调度子系统
	本标准规定了基于GSM技术的数字集群移动通信系统的调度子系统的测试内容、测试设备及环境等内容，以及调度终端、调度数据应用客户端等设备的测试方法。
	　
	 
	2011-01-01

	226 
	YD/T 2109-2010
	基于GSM技术的数字集群系统设备技术要求 基站子系统
	本标准规定了基于GSM技术的数字集群系统基站子系统基站控制器设备和基站收发信机设备的主要功能、协议要求、性能要求、接口要求以及环境要求等方面内容。
	　
	 
	2011-01-01

	227 
	YD/T 2110-2010
	基于GSM技术的数字集群系统设备测试方法 基站子系统
	本标准规定了基于GSM技术的数字集群系统基站子系统设备的测试内容、测试设备及环境、测试仪表等内容，以及针对集群基本业务和集群补充业务等的测试方法。
	　
	 
	2011-01-01

	228 
	YD/T 2111-2010
	基于GSM技术的数字集群系统设备技术要求 网络子系统
	本标准规定了基于GSM技术的数字集群系统网络子系统设备的主要功能、设备要求、业务与功能、基本业务数据与性能指标、编号方案、接口与信令要求、计费要求、同步要求、话务统计与网管要求、操作维护要求、硬件要求、软件要求、机械结构与工艺要求、过压保护、环境要求以及电源与接地等方面内容。
	　
	 
	2011-01-01

	229 
	YD/T 2112-2010
	基于GSM技术的数字集群系统设备测试方法 网络子系统
	本标准规定了基于GSM技术的数字集群系统网络子系统设备的测试内容、测试设备及环境等内容，以及集群基本业务、集群补充业务和数据业务等的测试方法。
	　
	 
	2011-01-01

	230 
	YD/T 2113-2010
	基于GSM技术的数字集群系统设备技术要求 移动台
	本标准规定了基于GSM技术的数字集群系统的移动台设备的功能要求、协议要求、性能要求、接口要求以及环境要求等方面内容。
	　
	 
	2011-01-01

	231 
	YD/T 2114-2010
	基于GSM技术的数字集群系统设备测试方法 移动台
	本标准规定了基于GSM技术的数字集群系统移动台设备的测试内容、测试环境、测试仪表以及移动台功能和性能的测试方法。
	　
	 
	2011-01-01

	232 
	YD/T 1216-2010
	900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备测试方法 基站子系统设备
	本标准规定了900/1800MHz TDMA数字移动通信网中的通用分组无线业务（GPRS）基站子系统设备在基本功能、操作维护、性能、可靠性、无线指标、Gb接口等方面的测试程序。
	YD/T 1216-2002
	 
	2011-01-01

	233 
	YD/T 2115-2010
	1800MHz SCDMA宽带无线接入系统 系统技术要求
	本标准规定了采用码扩正交频分多址（CS-OFDMA）工作方式的SCDMA 宽带无线接入系统的技术要求，包括：系统参考模型；工作频段、接口、功能、业务等技术要求；基站、业务汇聚网关等设备或模块的功能、性能指标、电源、环境适应性和电磁兼容等要求；以及操作维护要求。
	　
	 
	2011-01-01

	234 
	YD/T 2116-2010
	1800MHz SCDMA宽带无线接入系统 系统测试方法
	本标准规定了采用码扩正交频分多址（CS-OFDMA）工作方式的SCDMA 宽带无线接入系统基站设备、业务汇聚网关设备、系统功能、网络维护管理功能的检测方法。
	　
	 
	2011-01-01

	235 
	YD/T 2117-2010
	1800MHz SCDMA宽带无线接入系统 终端技术要求
	本标准规定了采用码扩正交频分多址（CS-OFDMA）工作方式的SCDMA 宽带无线接入系统的用户终端设备的功能、性能指标、电源、环境适应性和电磁兼容等要求。
	　
	 
	2011-01-01

	236 
	YD/T 2118-2010
	1800MHz SCDMA宽带无线接入系统 终端测试方法
	本标准规定了采用码扩正交频分多址（CS-OFDMA）工作方式的SCDMA 宽带无线接入系统终端的无线指标、接口、功能、性能、环境适应性、寿命和电磁兼容的测试方法。
	　
	 
	2011-01-01

	237 
	YD/T 2119-2010
	GSM无线接入网路测（DT）和呼叫质量测试（CQT）记录技术要求
	本标准规定了GSM无线接入网DT/CQT测试记录的文件格式和内容，供移动运营商、DT/CQT测试仪表供应商等共同使用。
	　
	 
	2011-01-01

	238 
	YD/T 2120-2010
	移动通信终端的转码接口技术规范
	本标准规定了不同的移动终端多媒体传输中的转码平台和应用平台之间的转码接口的技术规范。
	　
	OMA-TS-STI_V1_0_20070515_A，NEQ
	2011-01-01

	239 
	YD/T 2123.1-2010
	移动互联网开放Web服务引擎 第1部分：总体技术要求
	本部分规定了移动互联网开放WEB服务引擎的工作原理、体系结构、技术特征、安全模型以及部署模式等技术要求。
	　
	OMA_AD_OWSER_ V1_1_2006，NEQ 
	2011-01-01

	240 
	YD/T 2123.2-2010
	移动互联网开放Web服务引擎 第2部分：业务需求
	本部分规定了移动互联网开放WEB服务引擎的业务需求规范，包括体系结构使用场景以及对功能需求。
	　
	OMA_AD_OWSER_ V1_1_2006，NEQ 
	2011-01-01

	241 
	YD/T 2123.3-2010
	移动互联网开放Web服务引擎 第3部分：核心技术要求
	本部分规定了移动互联网开放WEB服务引擎的核心技术规范，制定了MWS协议结构体系和在开展WEB服务发布，服务发现，信息绑定时所涉及到的相关技术、安全管理、服务管理等规定。
	　
	OMA_AD_OWSER_ V1_1_2006，NEQ 
	2011-01-01

	242 
	YD/T 2123.4-2010
	移动互联网开放Web服务引擎 第4部分：Web服务描述语言技术要求
	本部分规定了移动互联网开放WEB服务引擎的WSDL技术要求。该文档为需要遵循Web服务的Web服务描述语言（WSDL）的应用提供了有用的信息。
	　
	OMA_AD_OWSER_ V1_1_2006，NEQ 
	2011-01-01

	243 
	YD/T 1229.1-2010
	可移动终端数据同步技术要求 第1部分：总体技术要求
	本部分规定了可移动终端数据同步类业务的总体技术要求，移动电话之间数据同步和信息交换的协议基础、同步类型，以及在进行信息交换的数据类型、表示方法和传输安全要求。
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	OMA_SyncML_v1_2_20040601_C，NEQ
	2011-01-01
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	YD/T 1229.2-2010
	可移动终端数据同步技术要求 第2部分：数据同步协议
	本部分规定了各种设备之间进行数据同步和信息交换的框架结构，数据同步类型，数据流程，各种同步策略和实例。
	YD/T 1229-2002
	OMA_SyncML_DataSyncProtocol_v1_2_20040601_C，NEQ
	2011-01-01

	245 
	YD/T 1229.3-2010
	可移动终端数据同步技术要求 第3部分：同步表示协议
	本部分规定了可移动终端数据同步过程中消息的表示格式，定义了基于SyncML语言的各个元素的作用和使用方法，以及用本部分协议实现数据同步操作的方法。
	YD/T 1229-2002
	OMA_SyncML_DataSyncRep_v1_2_20040601_C，NEQ
	2011-01-01

	246 
	YD/T 1229.4-2010
	可移动终端数据同步技术要求 第4部分：传输绑定协议
	本部分规定了可移动终端数据同步过程中数据的传输方式，包括基于HTTP、WSP和OBEX三种方式。本部分描述了如何基于HTTP、OBEX、WSP协议进行数据同步通信的传输绑定协议。
	YD/T 1229-2002
	OMA_SyncML_HTTPBinding_v1_2_20040601_C，NEQ
	2011-01-01
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	YD/T 2124-2010
	可移动终端数据同步协议一致性测试方法
	本标准规定了符合《可移动终端数据同步技术要求》的测试用例。
	　
	OMA-ETS-DataSynchronization-V1_2，MOD 
	2011-01-01
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	YD/T 2125-2010
	无线局域网（WLAN）与cdma2000系统互通技术要求 紧耦合实现方式
	本标准规定了紧耦合场景下，无线局域网（WLAN）与cdma2000数字蜂窝移动通信网的互操作架构、鉴权和授权、隧道管理、移动性管理、cdma2000分组业务预置和计费要求。
	　
	3GPP2 X.S0028-200-0,MOD 
	2011-01-01

	249 
	YD/T 2126-2010
	无线局域网（WLAN）与cdma2000系统互通技术要求 松耦合实现方式
	本标准规定了与无线局域网（WLAN）与cdma2000数字蜂窝移动通信网的互操作架构、服务、网络登陆和选择、认证方式、计费和RADIUS属性的技术要求。
	　
	3GPP2 X.S0028-100-0,MOD 
	2011-01-01
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	YD/T 2127.1-2010
	移动Web服务网络身份认证技术要求  第1部分：总体技术要求
	本部分规定了移动Web服务网络身份的总体技术要求，包括不同环境下移动电话与web服务提供商、属性提供商之间数据和信息交换的架构模块、功能元素和流程，为满足不同的身份联合需求规定了技术解决方案。
	　
	OMA NI-RD_2006，NEQ
	2011-01-01

	251 
	YD/T 2127.2-2010
	移动Web服务网络身份认证技术要求  第2部分：网络身份Web服务框架
	本部分规定了移动Web服务网络身份的Web服务框架，包括不同环境下移动电话与web服务提供商、属性提供商之间数据和信息交换的功能元素和交互流程。
	　
	OMA ID-WSF_2004，NEQ
	2011-01-01

	252 
	YD/T 2127.3-2010
	移动Web服务网络身份认证技术要求  第3部分：网络身份联合框架
	本部分规定了移动Web服务网络身份的联合框架，包括Web服务中网络身份支持的不同功能、静态的一致性需求等。
	　
	OMA ID-FF_2003，NEQ
	2011-01-01

	253 
	YD/T 2128-2010
	手机阅读业务内容格式技术要求
	本标准规定了手机阅读物内容的结构生成方法，确立了其信息说明和要素组织的一般原则，给出了其标记与展现的指南。
	　
	 
	2011-01-01

	254 
	YD/T 2129-2010
	移动用户个人信息管理业务  总体技术要求
	本标准规定了移动用户个人信息管理（PIM) 业务在业务描述、业务种类、功能特征、业务管理、业务流程、计费原则、安全等方面的内容要求。
	　
	 
	2011-01-01

	255 
	YD/T 2130-2010
	移动用户个人信息管理业务  系统设备技术要求
	本标准描述了移动用户个人信息管理业务系统设备的功能、网络结构和接口等方面的技术要求。
	　
	 
	2011-01-01

	256 
	YD/T 2131-2010
	移动用户个人信息管理业务  系统设备测试方法
	本标准基于SyncML V1.1.2版本制定，为支持SyncML V1.1.2、vCalendar1.0、 vCard2.1协议的平台和终端提供测试用例，主要规定了包括终端与系统设备之间的互操作性测试用例。
	　
	 
	2011-01-01

	257 
	YD/T 2132-2010
	移动用户个人信息管理业务  终端技术要求
	本标准规定了移动用户个人信息管理业务终端的技术要求，包括个人信息管理业务所需的各种网络协议、内容格式，以及终端须具备的扩展性和互操作能力。
	　
	 
	2011-01-01
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	YD/T 2133-2010
	IPTV媒体交付系统技术要求 场景和需求
	本标准规定了IPTV媒体交付系统场景和需求，主要包括媒体交付系统概述、媒体交付系统应用场景描述和对媒体交付系统的需求。
本标准适用于IPTV媒体交付系统。
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	259 
	YD/T 2134.1-2010
	互联网服务统计指标  第1部分：流量基本指标
	本部分规定了互联网站点流量基本指标，包括独立IP地址数、独立访客数、页面浏览量、访问次数和访问时长。
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	260 
	YD/T 2135-2010
	域名系统运行总体技术要求
	本标准在定义了域名系统的基本概念、组成和架构的基础上，规定了域名服务运行总体技术要求。
	　
	IETF RFC1035，NEQ
	2011-01-01

	261 
	YD/T 2136-2010
	域名系统授权体系技术要求
	本标准规定了域名服务的基本概念、全球域名系统架构，规定了域名系统授权体系的技术要求。
	　
	 
	2011-01-01

	262 
	YD/T 2137-2010
	域名系统递归服务器运行技术要求
	本标准规定了构建递归域名服务的基本技术要求以及递归域名服务器运行管理的要求。
	　
	　
	2011-01-01

	263 
	YD/T 2138-2010
	域名系统权威服务器运行技术要求
	本标准描述了构建权威域名服务的基本技术要求以及权威域名服务运行管理要求。
	　
	　
	2011-01-01

	264 
	YD/T 2139-2010
	IPv6网络域名服务器技术要求
	本标准规定了IPv6网络环境下DNS权威服务器和DNS递归服务器的运行技术要求。
	　
	IETF RFC 1886，NEQ 
	2011-01-01

	265 
	YD/T 2140-2010
	域名服务系统安全框架技术要求
	本标准针对域名服务系统在协议实施方面面临的主要安全威胁，制定此域名服务安全框架技术要求，具体包含DNS权威服务器事务签名（TSIG）的实施规范、DNS权威服务器和DNS递归服务器的DNSSEC实施规范以及DLV的实施规范。
	　
	IETF RFC 4033、IETF RFC 4034、IETF RFC 4035、IETF RFC 4431、IETF RFC 5074，NEQ
	2011-01-01

	266 
	YD/T 2141-2010
	基于无线应用协议（WAP）的无线域名系统技术要求
	本标准定义了无线DNS的总体框架、服务和终端的DNS客户端功能，并和互联网工程任务组（IETF）规范保持一致。
	　
	OMA-WAP-DNS-V1_0, IDT
	2011-01-01

	267 
	YD/T 2142-2010
	基于国际多语种域名体系的中文域名总体技术要求
	本标准规定了在互联网体系上使用中文域名的总体技术要求，规定了使用中文域名的解析体系要求，并对中文域名的注册管理提出相应的规范。
	　
	IETF RFC 3490，NEQ
	2011-01-01
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	YD/T 2143-2010
	基于国际多语种域名体系的中文域名的编码处理技术要求
	本标准规定了在互联网体系上使用中文域名的编码规范，规定了使用中文域名字段的预处理要求，规定了使用punycode进行编码。
	　
	IETF RFC 3492，NEQ
	2011-01-01

	269 
	YD/T 2144-2010
	基于简单邮件传输协议（SMTP）的互联网中文电子邮件地址技术要求
	本标准规定了从服务器端在互联网体系上使用SMTP扩展支持中文电子邮件地址的技术要求。
	　
	IETF RFC 5336，NEQ
	2011-01-01

	270 
	YD/T 2145-2010
	基于Web Service技术的网络管理接口定义指南
	本标准规定了基于Web Service技术的网络管理接口的通用技术要求。
	　
	 
	2011-01-01

	271 
	YD/T 2146-2010
	基于承载网感知的P2P流量优化技术总体技术要求
	本标准规定了基于承载网感知的P2P流量优化的技术框架，包括基本需求、功能结构、基本接口、工作流程，以及安全性要求。
	　
	 
	2011-01-01

	272 
	YD/T 1205-2010
	城域光传送网波分复用（WDM)环网技术要求
	本标准规定了城域光传送网波分复用（WDM）环网的技术要求，包括WDM环网的参考结构、系统类型、中心波长、光分插复用器（OADM）基本功能、主光通道光接口参数、波长转换器（OTU）接口参数、网络保护功能、网络管理要求和网络性能等。 
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	2011-01-01

	273 
	YD/T 2147-2010
	Nx40Gbit/s 光波分复用（WDM）系统测试方法
	本标准规定了开放式N×40Gbit/s光波分复用（WDM）系统的测试方法，主要包括：系统配置和参考点定义、主光通道测试、光波长转换器测试、光波分复用器/解复用器测试、光放大器测试、色散补偿器测试、FEC测试、动态功率控制和增益均衡测试、OADM测试、监控通路测试、传输功能和性能测试、网管系统功能验证、APR功能验证等内容。
	　
	ITU-T G.783、G.825、G.8251、G.959.1，NEQ 
	2011-01-01

	274 
	YD/T 2148-2010
	光传送网（OTN）测试方法
	本标准规定了光传送网（OTN）的测试方法，主要包括：系统参考点定义、开销及维护信号测试、光接口测试、抖动测试、网络性能测试、OTN设备功能测试、保护倒换测试、网管功能验证和控制平面测试等。
	　
	ITU-T G.783、G.825、G.8251，NEQ
	2011-01-01

	275 
	YD/T 2149.1-2010
	光传送网（OTN）网络管理技术要求 第1部分：基本原则
	本部分规定了光传送网（OTN）网络管理技术要求的基本原则，包括OTN网络管理需求、体系结构，以及管理接口位置及使用的通信协议栈。
	　
	 
	2011-01-01
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	YD/T 1948.3-2010
	传送网承载以太网（EoT）技术要求 第3部分：以太网业务框架
	本部分规定了以太网业务框架来描述一系列以太网业务的属性，包括以太网业务类型、以太网虚连接类型和属性、以太网用户网络接口（UNI）、以太网网络－网络接口（NNI）和以太网业务性能等。
	　
	ITU-T G.8011、MEF10.1，NEQ 
	2011-01-01
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	YD/T 1948.4-2010
	传送网承载以太网（EOT）技术要求 第4部分：以太网运营、管理和维护（OAM）
	本部分规定了传送网承载以太网的运营、管理和维护（OAM）功能结构，以太网用户业务层和网络业务层的OAM机制，以及以太网传输链路层的OAM机制。
	　
	ITU-T Y.1731，NEQ
	2011-01-01
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	xPON光收发合一模块技术条件 第2部分：用于EPON光线路终端/光网络单元（OLT/ONU）的光收发合一模块
	本部分规定了用于EPON光线路终端/光网络单元（OLT/ONU）光收发合一模块的术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求等。
	　
	　
	2011-01-01

	279 
	YD/T 2150-2010
	光缆分纤箱
	本标准规定了光缆分纤箱的定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
	　
	 
	2011-01-01

	280 
	YD/T 894.1-2010
	光衰减器技术条件  第1部分：光纤固定衰减器
	本部分规定了光纤固定衰减器的相关术语和定义、技术要求和测试方法、可靠性试验要求、检验规则和标志、包装、运输、贮存等要求。
	YD/T 894-1997
	　
	2011-01-01

	281 
	YD/T 894.2-2010
	光衰减器技术条件  第2部分：光可变衰减器
	本部分规定了光可变衰减器的相关术语和定义、技术要求和测试方法、可靠性试验要求、检验规则和标志、包装、运输、贮存等要求。
	　
	　
	2011-01-01

	282 
	YD/T 2151.1-2010
	光纤光栅色散补偿模块  第1部分：非可调色散补偿模块
	本部分规定了基于光纤光栅技术的非可调的色散补偿模块的术语和定义、技术要求和测试方法、可靠性试验条件和要求、检验规则以及标志、包装、贮存等要求。
	　
	ITU-T G.694.1：2002，NEQ
	2011-01-01

	283 
	YD/T 2152-2010
	光纤活动连接器可靠性要求及试验方法
	本标准规定了光纤活动连接器可靠性要求的相关术语和定义、分类、试验项目、产品的寿命试验项目要求、结构及材料的可靠性试验项目要求等，并规定了各项可靠性要求的试验条件、试验方法及评定标准。
	　
	 
	2011-01-01

	284 
	YD/T 2153-2010
	光性能监测功能模块（OPM)技术条件
	本标准规定了光性能监测功能模块的相关术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、检验、标志、包装、运输及贮存等要求。
	　
	ITU-T G.697：2004，NEQ
	2011-01-01

	285 
	YD/T 2154-2010
	可调谐光滤波器
	本标准规定了可调谐光滤波器的技术要求、测试方法、可靠性试验、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
	　
	 
	2011-01-01

	286 
	YD/T 2155-2010
	通信用单芯光纤机械式接续器
	本标准规定了通信用单芯光纤机械式接续器的技术要求、试验方法、检验、标志、包装、运输和贮存。
	　
	 
	2011-01-01
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	YD/T 2156-2010
	无线通信用射频传输光模块技术条件
	本标准规定了无线通信用射频传输光模块的技术要求、测试方法、可靠性试验、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
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	接入网技术要求  2Gbit/s以太网无源光网络(2G EPON)  第2部分：共存模式
	本部分规定了共存模式下传输速率为2Gbit/s的基于以太网方式的无源光网络（2G EPON）系统的参考模型、速率、光分配网络（ODN）、无源光网络（PON）接口协议栈、物理媒质相关（PMD）子层、兼容性等方面的要求。
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	289 
	YD/T 2157-2010
	接入网技术要求  吉比特的无源光网络（GPON）系统互通性
	本标准规定了吉比特的无源光网络（GPON）系统的特理媒质相关（PMD）层互通要求、传输汇聚（TC）层互通要求、操作管理维护（OAM）功能互通要求、光网络终端管理控制接口（OMCI）协议互通要求和业务相关功能互通要求。
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	接入网技术要求  吉比特的无源光网络（GPON） 第3部分：传输汇聚（TC）层要求
	本部分规定了吉比特无源光网络（GPON）系统的传输汇聚（TC）层协议、核心功能、帧结构、交互消息定义、激活方式、告警、安全和差错控制等要求。
	　
	ITU-T G.984.3：2008，MOD 
	2011-01-01

	291 
	YD/T 2158-2010
	接入网技术要求 多业务接入节点（MSAP）
	本标准规定了多业务接入节点（MSAP）系统的网络位置和功能模型、功能要求、同步数字体系（SDH）传送以太网帧协议、接口要求、性能要求、定时和同步要求、保护倒换、管理维护要求和其他要求。
	　
	 
	2011-01-01

	292 
	YD/T 1588.4-2010
	光缆线路性能测量方法  第4部分：链路色散
	YD/T 1588的本部分规定了工程中光缆链路色散的测量方法、测量系统、测量程序、计算和结果。
	　
	ITU-T G.650.3：2008，NEQ
	2011-01-01

	293 
	YD/T 2159-2010
	接入网用光电混合缆
	本标准规定了光电混合缆的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存的要求。
	　
	ITU-T L.60：2004，NEQ
	2011-01-01

	294 
	YD/T 2160.1-2010
	绝缘外径在1mm以下的同轴电缆及组件 第1部分：电缆
	本部分规定了绝缘外径在1mm以下的同轴电缆的要求、试验方法、检验规则、标志和包装等要求。
	　
	 
	2011-01-01

	295 
	YD/T 2160.2-2010
	绝缘外径在1mm以下的同轴电缆及组件 第2部分：组件
	本部分规定了绝缘外径在1mm以下的同轴电缆组件的要求、试验方法、检验规则、标志和包装等要求。
	　
	 
	2011-01-01

	296 
	YD/T 2161-2010
	通信电缆  无线通信用50Ω泡沫聚乙烯绝缘、铜包铝管内导体、皱纹铝管外导体射频同轴电缆
	本标准规定了无线通信用50Ω泡沫聚乙烯绝缘、铜包铝管内导体、皱纹铝管外导体射频同轴电缆的产品分类、要求、试验方法、检验规则、产品标志、包装、运输和贮存等。
	　
	 
	2011-01-01

	297 
	YD/T 2162-2010
	铜包铝芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆
	本标准规定了铜包铝芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志以及包装。
	　
	 
	2011-01-01

	298 
	YD/T 2163-2010
	移动通信用50Ω集束同轴电缆
	本标准规定了移动通信用50Ω集束同轴电缆的产品分类、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存等要求。
	　
	 
	2011-01-01

	299 
	YD/T 769-2010
	中心管式通信用室外光缆
	本标准规定了中心管式通信用室外光缆的产品分类与命名、要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存等要求。
	YD/T 769-2003
	 
	2011-01-01

	300 
	YD/T 2164.1-2010
	电信基础设施共建共享技术要求 第1部分：钢塔架
	本部分规定了电信基础设施中钢塔架共建共享的技术要求，包括结构安全、雷击防护、电磁兼容、电磁辐射及电磁互干扰等技术要求。
	　
	　
	2011-01-01

	301 
	YD/T 2164.2-2010
	电信基础设施共建共享技术要求 第2部分：基站设施
	本部分规定了电信基础设施中基站设施共建共享的技术要求，包括机房、天面、安全防护、电磁兼容及基站电源等技术要求。
	　
	 
	2011-01-01

	302 
	YD/T 1051-2010
	通信局（站）电源系统总技术要求
	本标准规定了通信局（站）电源系统的结构形式、交流供电系统、直流供电系统、防雷接地、主要电源设备技术性能要求和电源系统的监控、环境条件等要求。
	　YD/T 1051-2000
	　
	2011-01-01

	303 
	YD/T 1970.2-2010
	通信局（站）电源系统维护技术要求  第2部分：高低压变配电系统
	本部分规定了通信局（站）高低压变配电系统的使用条件、维护项目、周期、指标要求和检测方法。
	　
	 
	2011-01-01

	304 
	YD/T 1970.3-2010
	通信局（站）电源系统维护技术要求 第3部分：直流系统
	本部分规定了通信局（站）直流系统的使用条件、维护项目、周期、指标要求和检测方法。
	　
	 
	2011-01-01

	305 
	YD/T 799-2010
	通信用阀控式密封铅酸蓄电池
	本标准规定了通信用阀控式密封铅酸蓄电池的型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。
	YD/T 799-2002
	 
	2011-01-01

	306 
	YD/T 2165-2010
	通信用模块化不间断电源
	本标准规定了通信用模块化不间断电源的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。
	　
	 
	2011-01-01

	307 
	YD/T 585-2010
	通信用配电设备
	本标准规定了通信用配电设备的要求、试验方法、检验规则和包装、储运。
	YD/T 585-1999
	 
	2011-01-01

	308 
	YD/T 1173-2010
	通信电源用阻燃耐火软电缆
	本标准规定了通信电源用阻燃耐火软电缆（的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
	YD/T 1173-2001
	 
	2011-01-01

	309 
	YD/T 2166-2010
	通信机房精密空调自适应监控系统
	本标准规定了通信机房精密空调自适应监控系统的定义、结构、技术要求、功能要求及系统硬件等。
	　
	 
	2011-01-01

	310 
	YD/T 1290.1-2010
	点对点短消息网间互通总体技术要求 第1部分：固定网与移动网之间互通
	本部分规定了固定网和移动网短消息互通中涉及到的网络结构、拨号方式、网间号码的传送、路由和接续、接口与协议、计费等方面的技术要求。
	YD/T 1290.1-2003
	　
	2011-01-01

	311 
	YD/T 1290.2-2010
	
点对点短消息网间互通总体技术要求 第2部分：固定网与固定网之间互通
	本部分规定了固定网和固定网短消息互通中涉及到的网络结构、拨号方式、网间号码的传送、路由和接续、接口与协议、计费等方面的技术要求。
	YD/T 1290.2-2005
	 
	2011-01-01

	312 
	YD/T 1290.3-2010
	点对点短消息网间互通总体技术要求 第3部分：移动网与移动网之间互通
	本部分规定了移动网和移动网短消息互通中涉及到的网络结构、拨号方式、网间号码的传送、路由和接续、接口与协议、计费等方面的技术要求。
	YD/T 1290.3-2008
	 
	2011-01-01

	313 
	YD/T 2167-2010
	第三代移动通信（3G）可视电话业务网间互通技术要求和测试方法
	本标准规定了不同运营商间3G可视电话业务互通的技术要求和测试方法。主要规定基于H.324M的电路域可视电话业务以及基于SIP协议的分组域可视电话业务在不同运营商间的互通，包括H.324M移动可视电话之间的互通、SIP移动可视电话之间的互通以及H.324M和SIP移动可视电话之间的互通。
	　
	 
	2011-01-01

	314 
	YD/T 2168-2010
	IPv6技术要求——IPv6反向邻居发现协议
	本标准规定了IPv6反向邻居发现（IND）协议，主要包括IPv6反向邻居发现协议的消息、选项的格式以及协议的具体执行过程。
	　
	　
	2011-01-01

	315 
	YD/T 2169-2010
	IPv6技术要求——IPv6路径最大传输单元发现协议
	本标准规定了用于IPv6的路径最大传输单元（PMTU）发现协议，主要包括协议概述、协议的要求以及协议实现过程等方面的内容。
	　
	IETF RFC 1981：1996，NEQ 
	2011-01-01

	316 
	YD/T 2170-2010
	IPv6技术要求——IPv6路由器重编号协议
	本标准规定了基于IPv6技术的路由器重编号（Router Renumbering）协议，主要包括协议概述、协议的要求以及协议实现过程等方面的内容。
	　
	IETF RFC 2894：2000，NEQ
	2011-01-01

	317 
	YD/T 2171-2010
	基于IPv6的边界网关协议/多协议标记交换的虚拟专用网（BGP/MPLS IPv6 VPN）测试方法
	本标准规定了对基于边界网关协议/多协议标记交换的IPv6虚拟专用网（BGP/MPLS IPV6 VPN）进行测试的项目和内容，包括CE接入功能测试、组网功能测试、业务功能测试、路由分发功能测试、性能测试、安全测试、网管功能测试等。
	　
	 
	2011-01-01

	318 
	YD/T 2172-2010
	IP网络端点准入控制框架技术要求
	本标准规定了IP网络端点准入控制的框架技术要求，包括对网络接入端点的安全状态评估、安全策略实施、安全策略管理、用户管理、安全联动控制、实时监控和安全状态感知客户端防病毒联动插件接口等方面的要求。
	　
	 
	2011-01-01

	319 
	YD/T 1926.3-2010
	IT运维服务管理技术要求 第3部分：服务管理流程
	本部分规定了各类IT运维服务管理流程的目标、范围、活动设计、流程之间的关系，规定了流程中涉及的角色和职责以及关键度量指标。
	　
	 
	2011-01-01

	320 
	YD/T 1926.4-2010
	IT运维服务管理技术要求 第4部分：服务管理支撑系统
	本部分规定了IT运维服务管理支撑系统的体系结构、功能要求、接口要求和技术要求。
	　
	 
	2011-01-01

	321 
	YD/T 1926.5-2010
	IT运维服务管理技术要求 第5部分：配置管理数据库
	本部分规定了IT运维服务配置管理数据库的应用场景和模型描述方法，定义了构成配置管理数据库的各配置项类、配置项类间的关系以及配置项实例间的关系。
	　
	 
	2011-01-01

	322 
	YD/T 2173-2010
	安全用户平面定位业务（第一阶段）技术要求
	本标准规定了安全用户平面（SUPL）定位业务（第一阶段）系统的体系结构，包括用户平面定位平台（SLP）和支持SUPL的终端（SET）在实现定位业务时需要支持的业务模型、功能模块、逻辑实体、消息流程及消息定义、接口信令、安全策略等要求。
本标准所规定的定位系统采用IP承载方式传输定位所用的辅助数据以及终端与网络之间定位协议相关的消息。
	　
	OMA-AD-SUPL-V1_0-20070615-A，NEQ
	2011-01-01

	323 
	YD/T 2174-2010
	安全用户平面定位业务（第一阶段）测试方法
	本标准规定了支持安全用户平面定位业务（第一阶段）的终端与定位业务平台之间的互操作性测试方法。
	　
	 
	2011-01-01

	324 
	YD/T 2175-2010
	公众IP网络可靠性  标记分发协议(LDP)平滑重启动技术要求及测试方法
	本标准规定了标记分发协议（LDP）平滑重启动机制及其测试方法，该机制主要用于标记交换路由器在控制平面LDP协议重启的过程中，降低对MPLS流量转发的负面影响。
	　
	 
	2011-01-01

	325 
	YD/T 2176-2010
	公众IP网络可靠性  中间系统到中间系统路由交换协议（IS-IS）中平滑重启动技术要求及测试方法
	本标准规定了公众IP网络可靠性中的中间系统到中间系统路由交换协议（IS-IS）平滑重启动机制及测试方法，包括重启动计时器、重启TLV报文格式、重启邻接关系建立过程、数据库同步以及LSP生成、洪泛和SPF计算。
	　
	 
	2011-01-01

	326 
	YD/T 1522.5-2010
	会话初始协议（SIP）技术要求 第5部分：统一IMS网络的SIP协议
	本部分规定了SIP协议在统一IMS网络的Gm接口、Mw接口、Mg接口、Ma接口、ISC接口、Mr接口、Mz接口中的应用，包括统一IMS网络对SIP协议的扩展要求、SIP协议在各种应用中的参数。
	　
	 
	2011-01-01

	327 
	YD/T 1522.6-2010
	会话初始协议（SIP）技术要求 第6部分：与承载无关的呼叫控制（BICC）协议与统一IMS网络SIP协议的互通
	本部分规定了BICC和SIP互通中涉及到的程序、方法和信息单元（消息、参数、指示语、头字段等等）。对具有本地意义（例如：仅和单个信令系统，如SIP或BICC相关）的程序、方法和信息单元不属于本部分的规定范围。
	　
	3GPP TS 29.163、ITU-T Q.1912.5，NEQ
	2011-01-01

	328 
	YD/T 1814.3-2010
	基于公用电信网的宽带客户网络的远程管理 第3部分：家庭用宽带客户网关管理参数
	本部分规定了基于公用电信网的宽带客户网络家庭用宽带客户网关的远程管理参数模板和接口参数模型。
	　
	 
	2011-01-01

	329 
	YD/T 1449.1-2010
	基于公用电信网的宽带客户网络设备技术要求 第1部分：家庭用宽带客户网关
	本部分规定了基于公用电信网的宽带客户网络中家庭用宽带客户网关的设备分类、接口、设备功能、安全功能、操作管理维护要求、性能和环境、供电要求等。
	YD/T 1449.1-2006
	 
	2011-01-01

	330 
	YD/T 2177-2010
	基于互联网小型计算机系统接口（iSCSI）的IP存储设备技术要求
	本标准规定了基于互联网小型计算机系统接口的IP存储设备的技术要求，包括接口、指标、功能、协议、网管、安全、电源及接地、环境等方面的要求。
	　
	 
	2011-01-01

	331 
	YD/T 2178-2010
	基于EAPS技术的以太网单环路保护技术要求
	本标准规定了以太网环路保护体系架构和总体要求、以太网环路保护协议报文类型与格式、以太网环路保护协议角色状态及其转换关系、以太网环路保护协议单环运行机制、以太环网保护多域保护的处理，以及以太环网保护的安全技术。
	　
	IETF RFC3619、ITU-T G.8032/Y.1344，NEQ
	2011-01-01

	332 
	YD/T 2179-2010
	基于IMS的SIMPLE即时消息业务技术要求
	本标准规定了基于IMS的SIMPLE 即时消息业务的定义、业务特征、系统架构、技术实现以及计费模式，并对客户端软硬件提出了相关要求。
	　
	OMA-ETS-SIMPLE_IM_INT-V1_0，NEQ
	2011-01-01

	333 
	YD/T 2180-2010
	基于IMS的SIMPLE即时消息业务测试方法
	本标准规定了基于IMS的SIMPLE即时消息业务的测试环境要求，会话模式，寻呼模式、大消息模式以及延迟消息和历史对话记录等测试方法。
	　
	OMA-ETS-SIMPLE_IM_INT-V1_0，NEQ
	2011-01-01

	334 
	YD/T 2181-2010
	基于IMS的呈现（Presence）业务技术要求（第二阶段）
	本标准规定了基于IMS的呈现业务的基本概念、体系结构、上下文模型、参考点、安全、计费、注册、SIP方法等呈现业务运营过程中需要涉及到的相关内容，除外，增加了传输优化、代理操作等特性。
	　
	OMA Presence SIMPLE v2.0，NEQ
	2011-01-01

	335 
	YD/T 2182-2010
	基于IMS的即按即说(PoC)业务总体技术要求（第二阶段）
	本标准规定了在基于IMS的移动通信分组网络上开展PoC业务(第二阶段)的应用以及PoC业务（第二阶段）的基本概念、业务功能与逻辑、计费、网络结构、功能实体和接口等。
	　
	 
	2011-01-01

	336 
	YD/T 2183-2010
	基于IMS的即按即说(PoC)业务设备技术要求（第二阶段）
	本标准规定了在基于IMS的移动通信分组网络上开展PoC业务（第二阶段）的PoC服务器和PoC终端的业务功能、网络接口、系统配置、业务流程和基础协议等方面的技术要求，包括控制平面和用户平面的业务流程、媒体流控制和媒体控制技术要求。
	　
	 
	2011-01-01

	337 
	YD/T 2184-2010
	基于IMS的组管理（XDM）业务技术要求（第二阶段）
	本标准规定了基于IMS的组管理（XDM）业务的基本概念、业务功能、XDM系统各功能实体及网络接口和架构方面的技术要求，并详细描述了XDM各个实体之间的交互、共享XDM文档及其文档结构。
	　
	 
	2011-01-01

	338 
	YD/T 2185-2010
	基于IMS的组管理（XDM）业务测试方法（第二阶段）
	本标准规定了基于IMS的组管理（XDM）业务中，聚合代理、搜索代理、订阅代理、交叉网络代理、共享列表XDM服务器、共享群组XDM服务器、共享用户档案XDM服务器、共享策略XDM服务器、引擎特定的XDM服务器以及RLS XDM服务器的测试环境和测试内容。
	　
	 
	2011-01-01

	339 
	YD/T 2186-2010
	统一IMS代理会话控制设备（P-CSCF）技术要求（第一阶段）
	本标准规定了统一IMS第一阶段代理会话控制设备（P-CSCF）的功能要求、安全要求、计费要求、接口要求、操作维护和网管要求、性能及可靠性指标、环境要求、电源和接地要求等技术要求。
	　
	 
	2011-01-01

	340 
	YD/T 2187-2010
	统一IMS归属用户服务器（HSS）设备技术要求（第一阶段）
	本标准规定了统一IMS第一阶段中归属用户服务器（HSS）设备的技术要求，主要内容包括HSS设备在网络中的位置、HSS设备的功能要求、接口和协议要求、数据管理要求、性能和可靠性要求、安全要求、操作维护管理要求、统计要求、同步要求、电源与接地要求、软硬件要求、环境要求等。
	　
	 
	2011-01-01

	341 
	YD/T 2188-2010
	以太网线性保护倒换技术要求
	本标准规定了以太网传输网中用于线性保护机制的APS协议以及保护倒换操作，还规定了单向以及双向倒换的线性1＋1和1：1保护结构。
	　
	ITU-T G.8031/Y.1342：2009，IDT 
	2011-01-01

	342 
	YD/T 2189-2010
	运营商骨干网桥接技术要求
	本标准规定了ISS（内部子层业务）和EISS（增强的内部子层业务）的扩展参数，定义了骨干业务实例标记（I-TAG）格式、PBBN（运营商骨干桥接网络）用来传输业务帧的接口、CFM（连接故障管理）的使用、运营商骨干桥对MAC业务的支持、运营商骨干桥接网络的操作原则等内容。通过进一步定义PBB（运营商骨干桥）的操作，可以连接多个运营商桥接网络，使得一个骨干网络可以扩展到至少支持224个业务VLAN。
	　
	 
	2011-01-01

	343 
	YD/T 2190-2010
	通信电磁兼容名词术语
	本标准规定了与通信电磁兼容有关的名词术语。
	　
	　
	2011-01-01

	344 
	YD/T 2191.2-2010
	电信设备安装的电磁兼容及缓和措施 第2部分：接地和线缆
	本部分规定了电信设备及系统电磁兼容解决对策中接地和线缆的指南。
	　
	IEC61000-5-2,MOD
	2011-01-01

	345 
	YD/T 2191.7-2010
	电信设备安装的电磁兼容及缓和措施  第7部分：电磁干扰保护壳体的等级
	本部分定义了在10kHz～40GHz频段内空壳体对电磁干扰防护等级的性能要求、测试方法以及等级定义过程。在室内电子和（或）电气设备安装前，需要对壳体的屏蔽性能进行测量，从而提供一种可重复评估空机械壳体（包括机架和机柜）电磁屏蔽性能的方法，并确定其屏蔽等级。
	　
	IEC 61000-5-7,MOD
	2011-01-01

	346 
	YD/T 968-2010
	电信终端设备电磁兼容性要求及测量方法
	本标准规定了发送和接收语音、数据、图像的电信终端设备（TTE）的电磁兼容性（EMC）要求、测量方法和性能判据。
	YD/T 968-2002
	　
	2011-01-01

	347 
	YD/T 2192-2010
	通信基站周边电磁照射缓解技术
	本标准规定了通信基站周边、特别是多源环境下的电磁照射缓解技术。
	　
	ITU-T K.70，MOD 
	2011-01-01

	348 
	YD/T 2193-2010
	移动用户终端无线局域网空间射频辐射功率和接收机性能测量方法
	本标准规定了无线局域网设备的空间射频辐射功率和接收机性能测量方法，包括频率范围和限值。
	　
	　
	2011-01-01

	349 
	YD/T 1312.11-2010
	无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第11部分：固定宽带无线接入系统  用户站及其辅助设备
	本部分规定了固定宽带无线接入系统的用户站及其辅助设备的电磁兼容性（EMC）限值、性能判据和测量方法等。
	　
	　
	2011-01-01

	350 
	YD/T 2194.1-2010
	无线通信设备电磁照射符合性要求（频率范围30MHz-6GHz）第1部分：靠近耳边使用的无线通信设备
	本部分规定了靠近耳边使用的无线通信设备电磁照射的符合性要求。
	　
	EN 50360，MOD 
	2011-01-01

	351 
	YD/T 2195-2010
	用户楼宇内通信设备的过电压防护
	本标准规定了用户楼宇和用户楼宇内通信设备过电压的防护方法；包括：
——用户楼宇的连接和接地实施建议
——用户楼宇内通信设备的连接和接地的实施建议
——用户楼宇的连接和接地无法达到相关要求的解决方案
——所有引入线的连接及各种SPD的安装实施建议。
本标准规定的用户楼宇适用于居民住所、商业楼宇设施、以及类似场所。
	　
	ITU-T K.66, NEQ 
	2011-01-01

	352 
	YD/T 2196-2010
	通信系统电磁防护安全管理总体要求
	本标准规定了通信企业电磁防护安全管理的总体要求，包括防护策略、监测要求、管理保障要求、管理措施要求和评价要求。
	　
	 
	2011-01-01

	353 
	YD/T 2197-2010
	通信钢塔桅运行维护安全技术要求
	本标准规定了通信钢塔桅结构在使用运行过程中涉及到的安全技术要求。
	　
	　
	2011-01-01

	354 
	YD/T 2198-2010
	租房改建通信机房安全技术要求
	本标准规定了租房改建通信机房的基本要求和建筑消防、结构、防盗、防破坏、防雷等安全要求。
	　
	　
	2011-01-01

	355 
	YD/T 2199-2010
	通信机房防火封堵安全技术要求
	本标准规定了通信机房在防火分隔构件上或构件与构件之间形成的贯穿孔口、预留空开口及电缆沟槽防火封堵的安全要求。
	　
	　
	2011-01-01

	356 
	YDC 043.8-2010
	无线应用协议（WAP）技术要求 第8部分：外部功能接口
	本部分规定了无线应用协议（WAP）中的外部功能接口框架、外部功能接口类定义过程、外部功能接口应用程序管理类和外部功能接口测试类。
	YDC 043.8-2006
	　OMA-WAP-EFI-V1​_1-20040609-C,NEQ
	2011-01-01

	357 
	YDC 084-2010
	基于IP承载的No.7信令网组网技术要求
	本标准文件规定了基于IP承载的No.7信令网组网技术要求，主要包括基于IP承载的NO.7信令网的组网方案、IP信令承载网的要求等。
	　
	　
	2011-01-01

	358 
	YDC 085-2010
	移动终端开放平台及应用程序安全框架
	本技术文件定义一套移动终端开放平台及应用程序安全框架，可以用来标识移动终端开放平台及平台上的敏感功能组，这些功能有可能被恶意程序滥用。这些功能组被定义为不同的信任级别，与通过签名的应用程序的信任级别相对应，并明确应用程序是否可以访问某功能组。应用程序是否可以使用功能组中特定的功能或API取决于该应用程序是否通过认证或其他手段，如运营商、制造商、用户设置，运行时提示等。
	　
	　
	2011-01-01

	359 
	YDC 086-2010
	电信线路及设备对雷击放电的防护措施
	本标准确立了以下几个方面的技术指南：1）雷击放电对通信线路的危害；2）雷击放电在电信线路上产生的过电压过电流及其他破坏效应。3）不同类型通信网络的雷击损坏风险以及雷击防护的基本措施。
	　
	ITU-T出版物防雷手册，MOD 
	2011-01-01
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